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Typ K / B (Kugelkopf (K) / Bohrung (B) und Schwenkzapfen mittig) 

Type K / B (ball head (K) / bore (B) and pivot pin centrally) 
 

2 Stufen 

2 Stagen 
 

Ø46/61 13 

Ø61/76 14 

Ø68/88 15 

Ø88/107 16 

3 Stufen 

3 Stages 
 

Ø46/61/76 17 

Ø61/76/91 18 

Ø68/88/107 19 

Ø88/107/126 20 

4 Stufen 

4 Stufen 
 

Ø46/61/76/91 21 

Ø61/76/91/107 22 

Ø68/88/107/126 23 

Ø88/107/126/145 24 

Ø107/126/145/165 25 

5 Stufen 

5 Stages 
 

Ø32/46/61/76/91 26 

Ø46/61/76/91/107 27 

Ø61/76/91/107/126 28 

Ø68/88/107/126/145 29 

Ø88/107/126/145/165 30 

Ø107/126/145/165/187 31 

6 Stufen 

6 Stages 
 

Ø32/46/61/76/91/107 32 

Ø46/61/76/91/107/126 33 

Ø61/76/91/107/126/145 34 

Ø68/88/107/126/145/165 35 

Ø88/107/126/145/165/187 36 

Ø107/126/145/165/187/210 37 

Ø126/145/165/187/210/236 38 

Ø145/165/187/210/236/265 39 

7 Stufen 

7 Stages 
 

Ø46/61/76/91/107/125/145 40 

Ø61/76/91/107/125/145/165 42 

Ø68/88/107/125/145/165/187 43 

Ø88/107/125/145/165/187/210 44 

Ø107/125/145/165/187/210/236 45 

Ø125/145/165/187/210/236/265 46 
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Ø88/107 61 

3 Stufen 

3 Stages 
 

Ø46/61/76 62 

Ø61/76/91 63 

Ø68/88/107 64 
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4 Stufen 

4 Stages 
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Ø68/88/107 76 

Ø88/107/126 77 
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Werkstoffe 
 
Die Fertigung unserer Teleskopzylinder erfolgt mit gewalztem 

Rohr ohne Schweißungen aus: 

E470 EN10297-1 Rm=650 N/mm² Rs=470 N/mm² 

C45 EN10083 Rm=630 N/mm² Rs=370 N/mm² 

Zylinderboden und Kugelsitze bestehen aus Preßstahl: 

S355J2G3 UNI 10025 Rm=510 N/mm² 

S355J2 UNI 10025 Rm=510 N/mm² 

Material 
 
The telescopic cylinders are made with seamless rolied tube big 

thickness: 

E470 EN10297-1 Rm=650 N/mm² Rs=470 N/mm² 

C45 EN10083 Rm=630 N/mm² Rs=370 N/mm² 

Base and ball socket joints in pressed steel: 

S355J2G3 UNI 10025 Rm=510 N/mm² 

S355J2 UNI 10025 Rm=510 N/mm² 
 

Stufen 
 
Die eingesetzte Salz-Nitrierbehandlung mit der Bezeichung 

"Verfahren TENIFER TF1 Degussa", sorgt für die außerordentlich 

hohe Verschleiß- und Festsetzenbeständigkeit der Gleitflächen, 

was sich hauptsächlich auf die hohe Oberflächenhärte von HV 

5/12 = 430-650 zurückführen lässt. 

Dadurch kann auf den Einsatz von Bronzelagern oder 

Führungsringen verzichten werden. Dies verleiht ihnen einen 

mechanischen Widerstand an den Enden, der höher als der 

handelsübliche Standard ist und verhindert damit häufig 

einhergehende Verschleißprobleme. 

 

Zudem ermöglicht dies die Verwendung einer längeren Führung 

und den Betrieb des Zylinders am Endhub unter Höchstdruck. 

 
Stages 
 
The saline nitriding treatment, correctly known as the "TENIFER 

TF1 Degussa process", allows the stages to be free from 

bushings or guide rings as they have sliding surfaces which are 

highly resistant to wear and seizing, principally as a result of 

high surface hardness of HV 5/12=430-650. 

The prime advantage of these stages is that due to the 

characteristics described above, they are free from the related 

ring and bushing seats, giving them mechanical strength at the 

extremities which far exceeds the Standard available on the 

market and leaving them free from Problems with burring. 

 

This also allows a lonoer ouide and enables the cvlinder to be 

operated at maximum pressure at the end of its stroke. 
 

Oberflächen 
 
Die Außenflächen der Stangen werden zunächst geschliffen und 

anschließend geläppt, wodurch sie einen Rauheitsgrad 

zwischen 0,07 und 0,25 μm erhalten, der bei jedem Zyklus mit 

einem Rauheitsmessgerät überprüft wird. 

 
Surfaces 
 
The outer surfaces of the extensions are subjecled to an initial 

grinding phase followed by lapping, giving them a degree of 

roughness between 0,07 and 0,25 µm, checked at each cycle 

with a roughness tester. 

 

Dichtungen 
 
Material: Polyurethan 

Druck max.: 400 Kg/cm² (395 Bar) 

Temperatur: -30 bis + 110 °C 

Geschwindigkeit max.: 0.5 m/s 

Öl: Hydrauliköle und Schmierstoffe auf Mineralölbasis 

 

Bei Wasser-Glykol oder ähnlichen Stoffen, werden Dichtungen 

aus Viton benötigt. 

 
Seals 
 
Material: Polyurethane 

Maximum pressure: 400 Kg/cm² (395 Bar) 

Temperature: -30 to +110 °C 

Maximum piston speed: 0,5 m/s 

Oil: Hydraulic oils and mineral based lubricants 

 

Seals in Viton material are required with glycol-water or similar 

substances. 
 
Prüfung 
 
Zylinder mit einem max. Betriebsdruck von 220 bar werden 

einer abschliessenden Funktionsprüfung mit 240 bar 

unterzogen. 

Zylinder mit einem max. Betriebsdruck von 200 bar werden 

einer abschliessenden Funktionsprüfung mit 220 bar 

unterzogen. 

 
Testing 
 
The cylinders with max. working pressure 220 bar, are 

subjected to final test of 240 bar. (245 Kg/cm²). 

The cylinders with max. working pressure 200 bar, are 

subjected to final test of 220 bar (225 Kg/cm²). 

 
Vorschriften 
 
Alle Produkte sind nach den internationalen Vorschriften UNI 

entworfen mit einem Sicherheitskoeffizient Ks= 1,5. 

 
Regulations 
 
All the products are projected by international regulations UNI 

considering a safety factor Ks = 1,5. 
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Ölanschlussadapter mit Rohrbruchventilen 
 
Diese Öleinlaufzapfen blockieren den Zylinder in jeder Stellung, 

falls die hydraulische Ölleitung, die von der Pumpe zum Zylinder 

führt, durchbrechen sollte. Die Arbeitsweise ist sehr einfach 

und wirksam: im Falle eines Rohrbruchs wird die Scheibe im 

Ventil wegen des Öldrucks im Zylinder geschlossen und ein 

Auslaufen des Öls aus dem Zylinder wird dadurch verhindert. 

Bitte beachten Sie, dass das Ventil nur im Falle eines 

Rohrbruchs betätigt wird, weil nur dann ein Unterdruck in der 

Anlage entsteht, der das Sperrventil betätigt. 

Wenn das Ventil seinen Betrieb aufgenommen hat, dann gehen 

Sie wie folgt vor, um das Rohr auszutauschen: 

• Den Kippkasten in der Stellung fixieren, in der er sich 

gerade befindet: dazu ihn an mehreren Stellen durch 

Träger stützen, um einen plötzlichen Absturz des 

Kastens zu vermeiden, der zu Sach- und 

Personenschäden führen kann. 

• Das Rohr vom Öleinlaufzapfen langsam abschrauben, 

sodass das Öl teilweise ausläuft und das Rohr dadurch 

entlüftet wird. 

• Mit einem Schlagstempel auf die Innenschraube des 

Sperrventils im Öleinlaufzapfen drücken und das Öl 

aus dem Zylinder teilweise auslaufen lassen. Dann 

den Öleinlaufzapfen vom Zylinder abschrauben, 

Schmutz durch Pressluft entfernen, um eine 

störungsfreie Arbeit des Ventils zu gewährleisten, 

schliesslich den Öleinlaufzapfen wieder in den 

Zylinder einschrauben. 

• Das neue Rohr besorgen. Damit die Anlage nicht 

weiter entlüftet wird, versuchen Sie, das Rohr mit Öl 

zu füllen, bevor es in den Öleinlaufzapfen 

eingeschraubt wird. 

• Die Pumpe einschalten und den Kasten bis zum 

Kippanschlag heben, die Stützträger entfernen und 

den Kasten ein paar Mal auf- und abbewegen, um zu 

prüfen, ob die Kupplung undicht ist. 

• Achten Sie darauf, dass bei diesen Arbeitschritten alle 

Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden. Es darf 

niemals unterhalb des Kastens gearbeitet werden: 

immer seitlich des Kastens arbeiten, um jederzeit 

einen Notausgang zur Verfügung zu haben. 

 

Oil inlet pins with stop valves 
 
These oil inlet pins stop the cylinder in any position in case of 

breakage of the oil hydraulic tube from the pump to the 

cylinder itself. Their functlon is very easy and efficient. When 

the tube breaks, the small disk arranged in the stop valve gets 

closed by the oil pressure in the cylinder and stops the oil 

leakage from the cylinder. Please note that the valve starts 

operating only in case of a definitive breakage of the tube, as a 

matter of fact only in this case the suction pressure occuring in 

the system releases the stop valve. 

If the valve starts operating and you have to replace the 

cylinder, please proceed as follows: 

• Fix the body in its position by supporting it with some 

beams to prevent the body from falling down and 

causing damages to things and people. 

• Unscrew the tube from the oil inlet pIn very slowly in 

order to drain some oil and release the pressure from 

the tube. 

• By means of a punch press the inner screw of the stop 

valve (arranged inside the oil inlet pin), drain some oil 

from the cylinder, then unscrew the oil inlet pin from 

the cylinder and remove any impurities or dirt by 

blowing compressed air (this operation assures the 

good working ot the stop valve). Remount the oil inlet 

pin in the cylinder. 

• Take the new cylinder that will replace the damaged 

one and try to fill it with oil before srewing it to the 

oil inlet pin in order to avoid any further drainage of 

the system. 

• Turn on the pump and lift the body up to the tilting 

limit, remove the supporting beams and move the 

body up and down twice in order to check if any oil 

leakage occurs in the joint. 

• Be sure that safety precautions are always kept 

during these operations. Never work under the body: 

you shall always work on the side of the body in order 

to have an emergency way-out at any time. 

 

Ventileinstellung 
 
Die Ventile G 3/8", G 1/2', G 3/4" und G 1" haben jeweils eine 

Einstellung von 50 I/min, 80/I min, 110 I/min und 180 l/min, die 

durch Verschieben der Scheibe vom oder zum Ventileinsatz hin 

verändert werden kann. 

Das Ventil kann wie folgend entsprechend den Anforderungen 

eingestellt werden: 

• Den Zylinder Gehäuse montieren, die Rohrleitung mit 

dem Öleinlaufzapfen ohne Ventil verbinden und den 

Kipper bis zum Kippanschlag heben ohne Belastung. 

• Mit einem Zeitmesser berechnen, wie lange der 

Kippkasten zum Schliessen braucht (in Sekunden}, 

dann diesen Wert mit dem Sicherheitskoeffizient 1,5 

multiplizieren. 

Valve adjustment 
 
The valves G 3/8", G 1/2', G 3/4" and G 1" have an adjustment 

respectively of 50 I/min, 80 l/min, 110 I/min, and 180 l/min, it 

is possible to modify it by moving the disk from or towards the 

valve core. 

To adjust the valve according to your requirements. Please 

proceed as follows: 

• Mount the cylinder on the body, connect the oil tube 

to the oil inlet pin without the valve and lift the body 

up to the maximal tilting position without load. 

• Time how long it takes to the body to get closed (in 

seconds) and multiply this value by the safety 

coefficient 1.5. 
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• Der daraus entstandene Wert ist der 

«REAKTIONSFLUSS», der den Abstand (in mm) 

zwischen der Scheibe und dem Ventilkern dastellt 

(siehe beiliegendes Diagramm) 

• Nach der Einstellung das Ventil in den Öleinlaufzapfen 

einlegen und die Kippanlage testen. 

 

• This value is the «REACTION FLOW», that means the 

distance (in mm) between the disk and the valve core 

(See enclosed diagram) 

• After this adjustment, fit the valve into the oil inlet pin 

and test the tllting System. 

 

Vorteile der Rohrbruchventile 
 
Die Kupplungen mit Sperrventil werden allen Herstellern von 

Kippanlagen empfohlen, damit die Benutzer vor einem Absturz 

des Kastens (besonders beim Kippvorgang) geschützt werden. 

Dadurch wird verhindert, dass dabei Menschen verletzt werden 

oder die Anlage selbst beschädigt wird. 

Die Montage ist sehr einfach: es genügt, das Ventil entprechend 

der jeweiligen Anlage einzustellen, es in den entsprechenden 

Öleinlaufzapfen einzusetzen und diese Einheit mit dem Zylinder 

zu verbinden. 

 

Advantages of stop valves 
 
The joint provided with these valves are recommended to all 

dumper producers, because they prevent the body from a 

sudden fall (especially during the tilting Operation) which would 

cause injuries to people and damages to the System. 

No difficult mounting operations are required; it is just 

necessary do adjust the valve according to the system, fit it into 

the oil inlet pin and connect this unit to the cylinder. 

 

Nachteile der Rohrbruchventile 
 
Der Kastenabstieg erfolgt langsamer als bei Kästen, in denen ein 

Zylinder mit Öleinlaufzapfen ohne Ventil eingesetzt wurde. 

Durch den Einsatz dieses Ventils wird der Ölfluss in der Anlage 

gedrosselt, was das Auslaufen von Öl aus dem Zylinder 

verringert. 

Wenn sich in der Anlage zwei oder mehr Zylinder befinden, 

raten wir vom Einsatz von Rohrbruchventilen ab. 

Disadvantages of stop valves 
 
Contrary to the cylinders with oil inlet pin without this valve, 

the body goes down slower. As a matter of fact this valve 

throttles the oil flowing in the system, which reduces the 

emission of the oil from the cylinder. 

On a system with two or more cylinders we advise you to not 

use the valve. 

 
 

 
  



 

Große Heide 13 Tel.: +49-6707-9157515 info@agirossi.de 
D-55444 Waldlaubersheim Fax: +49-6707-9157525 www.agirossi.de 

 

 

Edition 01.2022 

ETZ 7 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Technische Informationen 
Technical information 

 

 

 

 
 

Wir empfehlen eine Neigung von 50° für eine korrekte 

Materialentladung. Um eine Neigung von bis zu 40° zu 

ermöglichen, muss der Ringschlitz der anzuschweißenden 

Kugeln ø73 und ø92 auf der Rückseite sein. Für eine sichere 

Montage empfehlen wir die Verwendung von Loctite 243 an 

den Befestigungsschrauben. 

 

We recommend an inclination of 50° for a correct material 

unloading. In order to enable a tilting up to 40° the ring slot of 

the balls ø73 and ø92 to be welded must be on the back side. 

For safe assembly we recommend the use of Loctite 243 on the 

fixing screws. 

 

 

 
 

 

Den Öleinlaufzapfen in die Nabe einführen, dann bis zu 2 mm 

einschrauben, um beim Kippvorgang eine störungsfreie 

Drehung vom Zapfen zu ermöglichen. 

 

Arrange the pin into the hub, then screw leaving 2 mm so the 

pin can easily rotate during tilting operations. 

 

 
 

Die Zylinder sind entworfen, um nur vertikale Lasten entlang 

ihrer Achse unterzogen zu werden, so empfehlen wir immer die 

Verwendung von Lagerböcken mit Schmiernippeln. Vorsicht: in 

Ruheposition darf die Ladefläche niemals auf dem Zylinder 

aufliegen. Die Hydraulikleitung muss geschlossen sein, wenn 

das Fahrzeug in Bewegung ist. Man muss ein Spiel zwischen 20 

mm und 45 mm lassen. Schützen Sie die freiliegenden Teile 

immer mit etwas Fett. Für zusätzlichen Schutz können Sie den 

Zylinder mit Nit-Ox-Behandlung bestellen. 

 

The cylinders are designed to be subjected only to vertical loads 

along ist axis, so we always recommend the use of brackets with 

grease nipples and cradles. Make sure that in the rest position, 

the loading area never leans on the cylinder. When the vehicle 

is in motion, the hydraulic circuit of the cylinder must be closed. 

You have to let a backlash between minimum 20 mm and 

maximum 45 mm. Always protect the exposed part with some 

grease. For additional protection the cylinder can be ordered 

with Nit-Ox treatment. 
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Vorsichtsmaßnahmen für korrekten Einbau 
 

• Während der Zylindermontage die Stufen vor Schweiß- und 
Lacktropfen sowie vor anderen Fremdkörpern schützen. 

• Am Hydrauliksystem ist ein Überdruckventil anzubringen, 
das auf 200 bar ingestellt sein muss. 

• Tank und Leitungen reinigen und geeignete Filter anbringen, 
die Anlage vor Gebrauch entlüften. 

• Wenn das Fahrzeug in Bewegung ist, muss der 
Hydraulikkreislauf des Zylinders geschlossen sein, damit sich 
die Stufe nicht absenkt. 

• In der Ruhestellung darf sich die Last nicht auf den Zylinder 
stützen. Man muss ein Spiel zwischen 20 mm und 45 mm 
lassen. Schützen Sie dieses Teil mit Schmierfett. 

• Wir empfehlen die Montage des Zylinders in der Mitte des 
Kippers. 

• Kontrollieren Sie während des Betriebs, dass die Bewegung 
des Zylinders nicht durch andere Bestandteile behindert 
wird und überprüfen Sie den Winkel des Kugelsitzes. 

• Es wird empfohlen, für die Reinigung der Dichtungen keine 
aggressiven Lösungsmittel, Entfettungsmittel oder 

Wasserstrahlen zu verwenden. 

• Bitte verwenden sie ausschließlich Mineralöle und - fette mit 
einer Viskosität von 10 bis 46 cSt bei 50 °C. Wir empfehlen 
eine mineralische Basis mit hohem Index IS032, Mobil-Shell-

Valvoline-Bechem. 

• Bei Wasser-Glykol oder ähnlichen Stoffen, werden 
Dichtungen aus Viton benötigt. 

• Für die Wartung empfehlen wir die Verwendung von Fett 
HIGH – LUB LT 1 EP 0 LGMT 2. 

• Empfohlene Viskosität: 
- ISO 22 bei niedrigen Temperaturen 
- ISO 32 bei mittleren Temperaturen 
- ISO 46 bei hohen Temperaturen 

• Wir empfehlen Original-Zubehör (wie Halterungen mit 
Schmiernippeln und Kardanringen) zu verwenden. 

• Wir empfehlen die Verwendung von 
Korrosionsschutzprodukten in sehr schmutzigen 

Umgebungen 

Precautions for correct mounting 
 

• Protect the stages from welding spatter, spiashes ot paint 
and other foreign bodies during mounting. 

• Apply a pressure relief valve to the hydraulic system, set to 
200 bars. 

• Clean inside the reservoir and pipelines and fit suitable 
filters, and vent the circuit before use. 

• When the vehicle is in motion, the hydraulic circuit of the 
cyllnder must be closed, so that the extension does not go 
down. 

• In the rest position the loading must never lean on the 
cylinder. You have to let a backlash between minimum 20 
mm and maximum 45mm. Protect this partwith grease. 

• We suggest to fix the cylinder in the middle of the body 
trailer. 

• Check that during the tipping the cylinder doesn’t hinder 
other body components, and check the angle of the ball 
seat. 

• It is recommended not to use aggressive solvents, 
degreasers and waterjet for cleaning the seals. 

• Use mineral hydraulic oils and lubrificants with a viscosity of 
10 to 46 cSt at 50 °C. We suggest a mineral hydraulic oll high 
Index IS032, Mobil-Shell-Valvoline-Bechem. 

• You require seals in Viton material for glycol-water or similar 
subtances. 

• We recommend the use of grease HIGH - LUB LT 1 EP or 
LGMT 2 for maintenance 

• Recommended density oil: 
- ISO 22 for cold climate temperalures 
- ISO 32 for average climate temperatures 

- ISO 46 for warm climate temperatures 

• We recommend the use of original accessories (brackets 
with grease nipple and cradles). 

• We suggest to use anti-corrosion products in very dirty 
locations. 

 

 

Einzuhaltende Sicherheitsbestimmungen 
 

• Der Betriebsdruck darf nicht überschritten werden. Es ist 
ratsam, ein Maximaldruckventil zu installieren, das 
entsprechend dem maximalen Arbeitsdruck des gewählten 
Zylinders kalibriert ist. um das Hydrauliksystem zu schützen. 

• Die zulässige Höchstnutzlast darf nicht überschritten 
werden. 

• Die Lasten sind stets gleichmäßig zu verteilen. 

• Ausschließlich auf ebenem Untergrund kippen. 

• Stets bei stillstehendem Fahrzeug kippen. Die Steuerung des 
Auf- und Abstiegs darf nicht ruckartig erfolgen, auch nicht, 

um das Ab- und Ausladen des Materials zu unterstützen. 
• Erst dann kippen, wenn geprüft wurde, daß im 

Arbeitsbereich weder Personen noch Hindernisse 
vorhanden sind. 

• Bei unregelmäßiger Anhebung des Aufbaus diesen sofort 
wieder senken und die etwaigen Ursachen prüfen. 

• Das Fahrzeug nicht zur Unterstützung der Materialabladung 
bewegen. 

• Nur bei stillstehendem Aufbau anfahren. 

• Überprüfen Sie immer den korrekten Druck 

 

 
Important safety instructions 
 

• Never exceed the maximum working pressure. It is advisable 
to install a pressure relief valve, callbrated according to the 
maximum operating pressure of the chosen cylinder, to 
preserve the hydrauiic System. 

• Always ensure the load is wilhin the maximum payload. 

• Always ensure that the load is evenly distributed. 

• Tip on firm level ground only. 

• Don't move the vehicle during tipping. It‘s forbidden to 
operate abruptly on the up/down control of the cylinder to 
help material unloading. 

• Before tipping ensure working area is clear of people and 
obstructions. 

• If the body does not tip smoothly immediately lower and 
check cause. 

• Do not shunt the vehicle to loosen sticking loads. 

• Start only when the body is stationary 

• Always verify that pressure is correct. 
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Betriebs- und Wartungsanleitung 
Operating and maintenance instruction 

 

 

• Niemals unterhalb eines Kippaufbaus arbeiten, außer in 
hierfür vorgesehenen Werkstäften und unter Einhaltung der 
vom Konstrukteur des Aufbaus angegebenen 

Sicherheitsbestimmungen. 

• Eingriffe in dem Überdruckventil oder in der Einstellung der 
Hubbegrenzungsvorrichtungen der Kippzylinder sind 
untersagt. 

• Wir empfehlen den Einsatz eines Adapters mit 
Rohrbruchventil, um den Kippaufbau abzustellen, falls das 
Ölrohr beschädigt wird oder bricht. 

• Wir informieren Sie darüber, dass unsere Produkte erst und 

nur dann eingesetzt werden sollen, wenn die Maschine, in 
die sie einzubauen sind, den Maschinenbau-Bestimmungen 
2006/42/CE - inklusive nachfolgender Ergänzungen - genügt 

und das CE-Zulassunaszeichen bekommen hat. 

• Never work under a body unless it is correctly propped and 
in a safe environment. 

• Never tamper with pressure relif valve or end of stroke valve 
for cylinder. 

• We recomend to use the oil inlet ports with the pressure 
check valve stopping the dump body stroke in case of 

damage or breakage of the oil piping. 

• We inform you that our products cannot be used until the 
machine they shall be fitted in is declared to be in 

compliance with the Machine Guideline 2006/42/CE and 
further amendaments and is provided with CE mark 

approval. 

 

Wartung 
 

• Lassen Sie den Zylinder außer beim Entladen nicht offen 
stehen, um die Witterungseinflüsse auf die Verlängerungen 
und mögliche Schäden zu begrenzen. 

• Verwenden Sie keine Verdünnungsmittel oder dergleichen, 
um den Zylinder zu reinigen oder zu entfetten, besonders an 

der Oberseite, um eine Beschädigung der Dichtungen zu 
vermeiden. 

• Achten Sie während des Lackiervorgangs darauf, dass die 
Oberseite der Stufen mit Klebeband oder ähnlichem 
geschützt wird, um zu verhindern, dass die Farbe in das 
Innere der Stufen eindringt und die Dichtungen beschädigt. 

• Reinigen Sie periodisch den Tank und die Rohre und 
wechseln Sie die entsprechenden Filter. 

• Reinigen Sie den Zylinder nicht mit Hochdruckreiniger. 

• Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des 
Hydrauliksystems auf mögliche Schäden oder Verschleiß. 

• Kontrollieren Sie den Ölstand und fügen Sie nur Mineralöle 
mit einer Viskosität von 2 bis 6 Engler bei 50 °C hinzu. 
Benutzten Sie nur das gleiche Öl. 

• Fetten Sie regelmäßig die Gelenke, den Kugelsitz und die 
Schwenkzapfen. Bei einem Verschleiß von mehr als 2 mm 
den Zylinder und/oder das Zubehör austauschen. 

• Überprüfen Sie regelmäßig das Festziehen der Schrauben 
der Kardanringe, der Lagerböcke und der Kugelsitze, wenn 

diese mit Schrauben versehen sind. 

• Demontieren Sie den Zylinder nur bei einem Installateur 

oder bei einer Vertragswerkstatt. 

 
Maintenance 
 

• Avoid keeping the body in open position. Do it only during 
the unloading, in order to limit the actions of atmospheric 
agents on the stages and possible damages. 

• Do not use thinners or similar to clean or to degrease the 
cylinder, especially in the upper part, in order not to damage 

the seals. 

• Pay close attention during the painting process by protecting 
with adhesive tape or similar the top of the extension by 

preventing the painting to penetrate inside the extensions 
by damaging the seals. 

• Clean periodically the tank and the pipes and change the 
related filters. 

• Avoid washing the cylinder with high pressure. 

• Check periodically the condition of the hydraulic circuit for 
leaks and / or wear. 

• Check the oil level and add mineral oils with hydraulic oils 
and mineral lubricants with a viscosity of 2 to 6 Engler at 50 
°C and of the same type as the one already present. 

• Periodically grease the joints, spherical seat and support 
pins. In case of more than 2mm wear, replace the cylinder 

and / or the accessories. 

• Check periodically the closing of the screws of cradles, 
supports and the spherical seats if with bolts. 

• Dissemble the cylinder only by an installer or by an 

authorized workshop. 

 

ACHTUNG! 
Die Nichteinhaltung dieser Bestimmungen hat automatisch die Aufhebung jeder Art von Garantie zur Folge. 

 
ATTENTION! 

Not observance of the above instructions will automaticallv void anv warrantv on the cylinder. 
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Übersicht 
Overview 

 

 

K B BU KK BB 

    

Kugelkopf (K) / Bohrung (B) 

und Schwenkzapfen mittig 

Ball head (K) / bore (B) and 

pivot pin centrally 

Bohrung und Schwenkzapfen 

unten 

Bore and trunnion below 

Kugelkopf beidseitig 

Ball head both sides 

Bohrung beidseitig 

Bore both sides 
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46 61         455-995 K B BU KK BB 3,5 

61 76         495-995 K B BU KK BB 5,5 

68 88         590-890 K B BU   8,5 

88 107         690-1390 K B BU  BB 13,5 

                  

3 

46 61 76        410-1490 K B BU KK BB 5 

61 76 91        500-1490 K B BU KK BB 8 

68 88 107        740-2090 K B BU KK BB 11 

88 107 126        910-2090 K B BU KK BB 16,5 

                  

4 

46 61 76 91       485-1985 K B BU  BB 7 

61 76 91 107       665-1985 K B BU  BB 10 

68 88 107 126       1035-1975 K B BU  BB 14 

88 107 126 145       965-2505 K B BU  BB 20 

107 126 145 165       1005-2505 K B    25 

                  

5 

32 46 61 76 91      680-1230 K B    5 

46 61 76 91 107      490-2485 K B BU   8 

61 76 91 107 126      825-2475 K B BU   11 

68 88 107 126 145      1290-2980 K B    16 

88 107 126 145 165      1270-3465 K B    22 

107 126 145 165 187      1240-2965 K B    29 

                  

6 

32 46 61 76 91 107     450-1250 K B    6 

46 61 76 91 107 126     670-2970 K B    9 

61 76 91 107 126 145     990-3580 K B    13 

68 88 107 126 145 165     1530-4160 K B    20 

88 107 126 145 165 187     1410-3560 K     25 

107 126 145 165 187 210     1255-3515 K     32 

126 145 165 187 210 236     1330-2700 K     40 

145 165 187 210 236 265     1285-3725 K     50 
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Übersicht 
Overview 

 

 

K B BU KK BB 

    

Kugelkopf (K) / Bohrung (B) 

und Schwenkzapfen mittig 

Ball head (K) / bore (B) and 

pivot pin centrally 

Bohrung und Schwenkzapfen 

unten 

Bore and trunnion below 

Kugelkopf beidseitig 

Ball head both sides 

Bohrung beidseitig 

Bore both sides 

 

A
n

za
h

l S
tu

fe
n

 

N
u

m
b

e
r 

o
f 

st
ag

e
s 

Stangen-ø 

(Stangenoberfläche nach Tenifer 1 Degussa Verfahren, schwarz) 

Rod-ø 

(rod surface according to Tenifer 1 Degussa process, black) H
u

b
b

e
re

ic
h

 

(t
yp

e
n

ab
h

än
gi

g)
 

St
ro

ke
 r

an
ge

 

(t
yp

e
 d

e
p

e
n

d
ab

le
) 

Typ 

Type 

m
ax

. K
ip

p
la

st
 b

e
i 

1
8

0
b

ar
 

m
ax

. t
ip

p
in

g 
lo

ad
 a

t 

1
8

0
b

ar
 

 mm mm  t 
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46 61 76 91 107 126 145    890-3445 K B    11 

61 76 91 107 126 145 165    1135-3410 K B    14 

68 88 107 126 145 165 187    1655-4155 K B    22 

88 107 126 145 165 187 210    1480-4110 K     25 

107 126 145 165 187 210 236    1435-3195 K     38 

126 145 165 187 210 236 265    1380-4370 K     42 

                  

8 

46 61 76 91 107 126 145 165   1000-2970 K B    11 

61 76 91 107 126 145 165 187   1740-4350 K B    18 

68 88 107 126 145 165 187 210   1710-5105 K     25 

88 107 126 145 165 187 210 236   1680-3690 K     30 

107 126 145 165 187 210 236 265   1605-3615 K     38 

                  

9 

61 76 91 107 126 145 165 187 210  1670-4260 K     20 

68 88 107 126 145 165 187 210 236  1890-4190 K     25 

88 107 126 145 165 187 210 236 265  1835-4110 K     32 

                  

10 
61 76 91 107 126 145 165 187 210 236 2115-5350 K     20 

68 88 107 126 145 165 187 210 236 265 2060-6310 K     28 

 

 Tragfähigkeit in Tonnen (theoretischer Wert bei 100% Wirkungsgrad) 

Load capacity in tonnes (theoretical value at 100% efficiency) 

D
ru
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P
re
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u
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32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

bar Stufen in mm / Stages in m 

100 0,82 1,69 2,98 3,7 4,62 6,2 6,63 9,17 12,71 16,83 21,8 28 35,31 44,59 56,22 

180 1,48 3,05 5,36 6,66 8,32 11,16 11,93 16,5 22,88 30,3 39,23 50,39 63,55 80,26 101,2 

200 1,64 3,39 5,96 7,4 9,25 12,4 13,26 18,33 25,42 33,67 43,59 55,99 70,61 89,18 112,45 

220  3,72 6,56 8,14 10,16 13,64 14,59 20,17 27,96 37,03 47,96 61,6 77,68   
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Typ K / B 
Type K / B 

2 Stufen 
2 Stages 

 

Ø46/61  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard –  

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 3,5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 3,5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

401201* 455 102 141 239 341 380 245 12,5 14,5 1,3 

401202* 525 102 141 274 376 415 280 14 15,5 1,5 

401203* 595 102 141 309 411 450 316 15 17 1,7 

401204* 695 102 141 359 462 500 365 16,5 18,5 1,9 

401205* 795 102 141 409 511 550 413 18 20 2,2 

401206* 895 102 141 459 561 600 465 20 21,5 2,5 

401207* 995 102 141 509 611 650 515 21,5 23,5 2,7 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Typ K / B 
Type K / B 

2 Stufen 
2 Stages 

 

Ø61/76  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 6 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 6 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

401208* 495 108 152 260 368 412 268 18 20 2 

401209* 595 108 152 310 418 462 315 20 22 2,5 

401210* 695 108 152 360 468 512 365 22,5 24 3 

401211* 795 108 152 410 518 562 415 25 26,5 3,5 

401212* 895 108 152 460 568 612 467 27 29 4 

401213* 995 108 152 510 618 662 520 29 31 4,5 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Typ K / B 
Type K / B 

2 Stufen 
2 Stages 

 

Ø68/88  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 9 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 9 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

401214* 590 122 154 313 435 467 320 30 31,5 3 

401215* 690 122 154 363 485 517 370 33,5 35 4 

401217* 790 122 154 413 535 567 420 37 38 4,5 

401218* 890 122 154 463 585 617 470 40,5 41,5 5 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Typ K / B 
Type K / B 

2 Stufen 
2 Stages 

 

Ø88/107  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 13,5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 13,5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

401216* 690 118 157 364 482 521 373 32 33 5,8 

401219* 890 118 157 464 582 621 472 37,5 38,5 7,5 

401220* 1030 148 187 534 682 721 570 43,5 44,5 9 

411221* 1190 148 187 614 762 801 650 48 49 10,5 

411222* 1390 148 187 714 862 901 750 54 54,5 12 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Typ K / B 
Type K / B 

3 Stufen 
3 Stages 

 

Ø46/61/76  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

401320* 410 106 144 150 256 294 160 12 14 1,5 

401221* 500 106 144 180 286 324 190 13,5 15 1,8 

401222* 590 106 144 210 316 354 220 14,5 16,5 2 

401223* 680 106 144 240 346 384 250 16 17,5 2,5 

401224* 785 106 144 275 381 419 280 17 19 2,8 

401225* 890 106 144 310 416 454 315 18,5 20,5 3,2 

401226* 1040 106 144 360 466 504 365 21 23 3,8 

401227* 1280 106 144 440 546 584 445 24 26 4,5 

401228* 1490 106 144 510 616 654 515 27 29 5,5 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR  
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Edition 01.2022 

ETZ 18 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

3 Stufen 
3 Stages 

 

Ø61/76/91  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 8 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 8 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

401229* 500 106 150 188 294 338 200 20 21,5 2,5 

401230* 590 106 150 218 324 368 230 22 23,5 3 

401231* 680 106 150 248 354 398 260 24 25,5 3,5 

401232* 785 112 156 278 390 434 290 26 27,5 4 

401233* 890 112 156 313 425 469 325 28 30 4,5 

401234* 1040 112 156 263 475 519 375 31 33 5,5 

401235* 1280 112 156 443 555 599 450 36,5 38 6,5 

401236* 1490 112 156 513 625 669 520 41 42,5 8 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 19 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

3 Stufen 
3 Stages 

 

Ø68/88/107  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 11 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 11 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

401237* 740 126 158 264 390 422 271 31,5 33 5 

401238* 780 126 158 279 405 437 290 33 34 5,5 

401239* 890 126 158 314 440 472 325 35,5 37 6 

401240* 1040 126 158 364 490 522 372 39,5 41 7 

401241* 1280 126 158 444 570 602 450 45,5 47 9 

401243* 1490 126 158 514 640 672 520 51 52,5 10 

419235* 2090 156 187 714 870 901 720 69,5 71 15 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 20 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

3 Stufen 
3 Stages 

 

Ø88/107/126  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 16,5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 16,5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

411246* 910 128 166 322 450 488 333 46 47 9 

401242* 1270 128 166 442 570 608 455 57 58 13 

401244* 1480 128 166 512 640 678 525 63 64 15 

411245* 2090 152 192 717 869 909 725 85 86 22 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 21 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

4 Stufen 
4 Stages 

 

Ø46/61/76/91  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 7 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 7 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

401263* 485 105 143 128 233 271 148 15 16,5 2 

401245* 585 105 143 168 273 311 182 17,5 19 2,5 

401246* 665 105 143 188 293 331 200 18,5 20,5 3 

401247* 785 105 143 218 323 361 230 20,5 22,5 3,5 

401248* 905 105 143 248 353 391 260 22,5 24,5 4 

401249* 1045 110 148 278 388 426 290 24,5 26,5 4,5 

401250* 1185 110 148 313 423 461 325 26,5 28,5 5 

401251* 1385 110 148 363 473 511 370 29,5 31,5 6 

401252* 1705 110 148 443 533 591 450 34,5 36 7,5 

401253* 1985 110 148 513 623 661 520 38,5 40,5 9 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 22 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

4 Stufen 
4 Stages 

 

Ø61/76/91/107  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 10 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 10 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

411253* 665 114 158 184 298 342 200 24 26 4 

401255* 825 114 158 224 338 382 240 27 29 5 

401256* 945 114 158 254 368 412 265 29 31 6 

401257* 1045 114 158 279 393 436 290 31 33 6,5 

401258* 1185 114 158 314 428 472 325 33,5 35 7,5 

401259* 1285 114 158 339 453 497 350 35,5 37 8 

401260* 1505 114 158 394 508 552 405 39,5 41 9,5 

401261* 1705 114 158 444 558 602 450 43 45 11 

401262* 1985 114 158 514 628 672 520 48 50 12,5 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 

  



 

Große Heide 13 Tel.: +49-6707-9157515 info@agirossi.de 
D-55444 Waldlaubersheim Fax: +49-6707-9157525 www.agirossi.de 

 

 

Edition 01.2022 

ETZ 23 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

4 Stufen 
4 Stages 

 

Ø68/88/107/126  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 14 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 14 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

401264* 1035 133 165 277 410 442 295 47 48,5 9 

401265* 1215 133 165 322 487 455 340 52 53,5 10,5 

401266* 1495 133 165 392 525 557 405 60 61,5 13 

401267* 1695 133 165 442 575 607 455 66 67 14,5 

411268* 1975 133 165 512 645 677 523 74 75 17 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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ETZ 24 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

4 Stufen 
4 Stages 

 

Ø88/107/126/145  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 20 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 20 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

411267* 965 204 243 189 390 432 215 57,5 60 11,5 

401268* 1025 204 243 204 408 447 230 59,5 60,5 12 

401269* 1210 204 243 249 453 492 270 65 66 14,5 

401270* 1485 204 243 319 523 562 335 73 74 18 

401271* 1675 204 243 369 573 612 385 79,5 80,5 20 

401272* 1955 204 243 439 643 682 450 88 89 23,5 

419236* 2185 204 243 519 723 762 530 98 99 26 

411273* 2505 204 243 599 803 742 610 108 109 31 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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ETZ 25 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

4 Stufen 
4 Stages 

 

Ø107/126/145/165  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 25 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 25 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

411272* 1005 214 256 207 421 463 240 73 77 15,5 

401273* 1185 214 256 252 466 508 280 79,5 83 18 

401274* 1465 214 256 322 536 578 345 90 93 22,5 

401275* 1635 214 256 372 586 628 390 97 101 26 

401277* 1915 214 256 442 656 698 460 107 111 30 

411279* 2185 214 256 522 736 778 545 119 122 35,5 

411278* 2505 214 256 602 813 858 615 130 134 40,5 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 26 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

5 Stufen 
5 Stages 

Ø32/46/61/76/91 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

A: M18x1,5 

Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

Kardanring 

Cradle 

Lagerbock 

Bracket 

Kugelpfanne 

Ball-socket 

Gesamtgewicht Kippbehälter 5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 5 tons at 180 bar 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

C C1 F L L1 R B K 

419237* 680 106 144 158 264 302 166 16,5 18,5 2,5 

419238* 830 106 144 188 294 322 196 18 20 3 

419239* 1030 106 144 228 334 372 236 21 23 4 

419240* 1230 110 148 263 373 471 276 23 25 4,5 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 27 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

5 Stufen 
5 Stages 

 

Ø46/61/76/91/107  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 8 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 8 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

401278* 490 99 150 94 193 231 125 16 19 2,5 

401279* 685 112 150 154 266 304 172 21 22,5 4 

411286* 760 112 150 169 281 319 185 22 23,5 4 

401280* 835 112 150 184 296 334 200 23 25 4,5 

401281* 1035 112 150 224 336 374 237 25,5 27,5 5,5 

401282* 1185 112 150 254 366 404 265 28 29,5 6,5 

401286* 1310 112 150 279 391 429 290 29,5 31 7 

401283* 1485 112 150 314 426 464 325 32 34 8 

411287* 1885 112 150 394 506 544 402 37 39,5 10,5 

401284* 2135 112 150 444 556 594 450 41 43 12 

401285* 2485 112 150 514 626 664 520 46 48 14 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 28 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

5 Stufen 
5 Stages 

 

Ø61/76/91/107/126  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 11 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 11 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

411289* 825 122 166 182 304 348 205 35 37 6,5 

401287* 975 122 166 212 334 378 230 39 40 7,5 

401288* 1225 122 166 262 384 428 280 43,5 45,5 9,5 

401289* 1475 122 166 312 434 478 330 49 51 11,5 

419241* 1600 122 166 337 459 503 360 52 53,5 12,5 

401290* 1875 122 166 392 514 558 405 58 60 14,5 

401291* 2125 122 166 442 564 608 455 63,5 65 16,5 

401292* 2475 122 166 512 634 678 425 71 73 19,5 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 29 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

5 Stufen 
5 Stages 

 

Ø68/88/107/126/145  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 16 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 16 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

402201* 1290 210 248 204 414 452 230 65 67 13,5 

402202* 1515 210 248 249 459 497 270 71,5 73,5 15,5 

402203* 1865 210 248 319 529 567 335 81,5 83,5 19 

402204* 2105 210 248 369 579 617 385 88,5 91 22 

402205* 2450 210 248 439 649 687 450 98,5 101 25,5 

412206* 2980 210 248 569 779 817 580 118 120 32 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 30 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

5 Stufen 
5 Stages 

 

Ø88/107/126/145/165  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 22 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 22 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

402206* 1270 207 246 207 414 453 235 75,5 77 17 

402207* 1495 207 246 252 459 498 275 82,5 84 20,5 

402208* 1845 207 246 322 529 568 340 93,5 94,5 25 

402209* 2065 207 246 372 579 618 390 102 103 29 

402210* 2415 207 246 442 649 688 460 113 114 33,5 

419241* 2735 207 246 522 729 768 530 126 127 39 

412212* 2985 207 246 572 779 818 580 133 134 43 

402211* 3465 207 246 672 879 918 680 149 150 50 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 31 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

5 Stufen 
5 Stages 

 

Ø107/126/145/165/187  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 29 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 29 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

412221* 1240 218 260 209 427 469 244 97 100 23,5 

412222* 1445 218 260 254 472 514 283 106 110 27,5 

412223* 1795 218 260 324 542 584 348 120 123 34 

412224* 2005 218 260 374 592 634 395 130 133 38 

419243* 2205 218 260 414 632 674 433 138 142 41,5 

412225* 2355 218 260 444 662 704 462 144 147 43 

419244* 2715 218 260 524 742 784 540 160 163 51 

419245* 2965 218 260 574 792 834 590 169 173 55,5 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 32 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

6 Stufen 
6 Stages 

 

Ø32/46/61/76/91/107  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 6 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 6 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

402213* 450 65 103 93 158 196 120 13 15 2 

419246* 595 99 137 94 193 231 125 15,5 17,5 3 

402214* 845 99 137 154 253 291 172 20 22 4 

412250* 1010 114 152 184 298 336 200 22,5 24,5 5 

412251* 1250 114 152 224 338 376 240 25 27 6 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 33 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

6 Stufen 
6 Stages 

 

Ø46/61/76/91/107/126  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 9 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 9 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

402220* 670 110 147 122 232 269 155 25,5 27,5 4 

402215* 990 119 157 182 301 339 205 33,5 35,5 6,5 

402216* 1170 119 157 212 331 369 235 37 39 8 

402217* 1470 119 157 262 381 419 280 42 44 10 

402218* 1770 119 157 312 431 469 330 47,5 49,5 12 

412255* 2250 119 157 392 511 549 405 56 58 15,5 

402219* 2550 119 157 442 561 599 455 61 63 17,5 

412256* 2970 119 157 512 631 669 525 69 71 20,5 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 34 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

6 Stufen 
6 Stages 

 

Ø61/76/91/107/126/145  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 13 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 13 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

412258* 990 190 234 119 309 355 150 50 52 9 

412259* 1170 200 244 139 339 383 170 54 56 11 

412260* 1350 200 244 169 369 413 197 58 60 12,5 

402221* 1470 200 244 189 389 433 215 61 63 13,5 

412261* 1760 200 244 239 439 483 260 68 70 16,5 

412265* 2240 200 244 319 519 563 335 79 81 21 

412262* 2530 200 244 369 569 613 385 86 88 24 

412263* 2950 200 244 439 639 683 450 95 97 28 

412264* 3580 200 244 569 769 813 580 114 116 33,5 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 35 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

6 Stufen 
6 Stages 

 

Ø68/88/107/126/145/165  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 20 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 20 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

402222* 1530 214 252 207 421 459 235 81 83 18 

402223* 1800 214 252 252 466 504 275 89 91 22,5 

402224* 2190 214 252 322 536 574 345 102 104 28 

402225* 2490 214 252 372 586 624 390 111 113 31 

402226* 2910 214 252 442 656 694 460 123 125 36 

412268* 3400 214 252 542 756 794 555 142 144 43 

412269* 3580 214 252 572 786 824 585 147 149 45 

412270* 3760 214 252 602 816 854 615 152 154 47 

412271* 4160 214 252 672 886 924 685 165 167 52 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 

  



 

Große Heide 13 Tel.: +49-6707-9157515 info@agirossi.de 
D-55444 Waldlaubersheim Fax: +49-6707-9157525 www.agirossi.de 

 

 

Edition 01.2022 

ETZ 36 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

6 Stufen 
6 Stages 

 

Ø88/107/126/145/165/187  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 25 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 25 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  
415201K 1410  263 194  457 230  101 23,5 

415202K 1500  263 209  472 244  104 25 

415203K 1750  263 254  517 283  114 29,5 

415204K 2170  263 324  587 348  128 36,5 

415205K 2430  263 374  637 395  139 40,5 

415206K 2850  263 444  707 462  154 47,5 

415207K 3260  263 524  787 535  171 54,5 

415208K 3560  263 574  837 590  181 59,5 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 37 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

6 Stufen 
6 Stages 

 

Ø107/126/145/165/187/210  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M28x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard – 

404229 (G1“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 32 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 32 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

415209K 1255  252 208  460 248  119 26 

415210K 1375  252 228  480 265  125 28,5 

415211K 1465  252 243  495 277  128 30,5 

415212K 1675  272 268  540 300  140 35 

415213K 1915  272 308  580 335  151 40 

415215K 2355  272 388  660 410  171 49,5 

415216K 2595  272 428  700 448  181 54,5 

415217K 2775  272 458  730 478  189 58,5 

415218K 3215  272 538  810 552  210 68 

415219K 3515  272 588  860 600  233 74,5 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 38 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

6 Stufen 
6 Stages 

 

Ø126/145/165/187/210/236  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

404229 (M28x1,5-G1“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 40 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 40 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

415221K 1330  252 231  483 277  156 35,5 

415222K 1420  252 246  498 289  160 38 

415223K 1600  272 271  543 310  176 42 

415224K 1840  272 311  583 346  188 49 

415225K 2020  272 341  613 373  198 54 

415226K 2280  272 391  663 416  214 61 

415227K 2520  272 431  703 456  226 67,5 

415228K 2700  272 461  733 484  236 72,5 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 39 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

6 Stufen 
6 Stages 

 

Ø145/165/187/210/236/265  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

404229 (M28x1,5-G1“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 50 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 50 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

415230K 1285  252 234  486 288  187 42 

415231K 1375  252 249  501 300  193 46 

415232K 1535  252 274  526 338  211 51,5 

415233K 1775  272 314  586 373  227 60 

415235K 2225  272 394  666 446  257 76 

419247K 3725  272 644  916 670  351 128 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 40 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

7 Stufen 
7 Stages 

 

Ø46/61/76/91/107/125/145  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

404211 

(M22x1,5-G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 11 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 11 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

417201K 890  176 114  290 150  45 7 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 41 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

7 Stufen 
7 Stages 

 

Ø46/61/76/91/107/125/145  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard - 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 11 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 11 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

419248* 1160 188 226 119 307 345 147 49 51 9,5 

419249* 1370 198 236 139 337 375 171 53 55 11 

419250* 1710 198 236 189 387 425 214 59,5 61,5 14,5 

419251* 1810 198 236 204 402 440 228 62 63,5 15 

419252* 2060 198 236 239 437 475 260 66 68 17,5 

419253* 2620 198 236 319 517 555 336 77 79 22 

419254* 2955 198 236 369 567 605 384 84 86 25 

419255* 3445 198 236 439 637 675 452 93 95 29 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 42 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

7 Stufen 
7 Stages 

 

Ø61/76/91/107/125/145/165  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard - 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 14 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 14 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

417205* 1135 192 236 122 314 358 160 62 64 12,5 

417206* 1345 202 246 142 344 388 182 67,5 69,5 15 

417207* 1680 202 246 192 394 438 225 76,5 78,5 19 

417208* 1790 202 246 207 409 453 238 79 81 20 

417209* 2030 202 246 242 444 488 270 85,5 87,5 23 

417210* 2600 202 246 322 524 568 345 99 101 29 

417211* 2920 202 246 372 574 618 390 108 110 33 

417212* 3410 202 246 442 644 688 458 120 122 39 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 43 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

7 Stufen 
7 Stages 

 

Ø68/88/107/125/145/165/187  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard - 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 22 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 22 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

417225* 1655 219 256 194 413 450 230 101 103 24,5 

417226* 1760 219 256 209 428 465 244 105 107 26 

417227* 2045 219 256 254 473 510 283 116 118 31 

419256* 2325 219 256 294 513 550 318 125 127 35 

417228* 2545 219 256 324 543 580 348 132 134 37 

417229* 2855 219 256 374 593 630 395 144 146 42 

417230* 3345 219 256 444 663 700 462 160 162 49,5 

419257* 4155 219 256 574 793 830 585 191 193 62 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 44 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

7 Stufen 
7 Stages 

 

Ø88/107/125/145/165/187/210  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard - 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 25 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 25 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

417235K 1480  238 208  446 245  113 28 

417236K 1620  238 228  466 265  119 30,5 

417237K 1725  238 243  481 275  123 32 

417238K 1980  238 268  526 300  136 37 

417239K 2260  238 308  566 335  146 42 

417240K 2470  258 338  596 365  154 46 

417241K 2780  258 388  646 410  168 52,5 

417242K 3060  258 428  686 450  178 58 

417243K 3270  258 458  716 480  186 62 

419258K 3760  258 538  796 555  208 74 

419259K 4110  258 588  846 600  221 80,5 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 45 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

7 Stufen 
7 Stages 

 

Ø107/125/145/165/187/210/236  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

404229 (M28x1,5-G1“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 38 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 38 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

417245K 1435  256 211  467 260  152 35 

417246K 1575  256 231  487 276  159 38,5 

417247K 1680  256 246  502 289  164 41 

417248K 1905  276 271  547 310  180 48,5 

417249K 2185  276 311  587 346  193 52 

417250K 2395  276 341  617 373  203 57,5 

417251K 2705  276 391  667 419  220 65,5 

417252K 2985  276 431  707 456  233 73 

417253K 3195  276 461  737 484  243 78 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 46 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

7 Stufen 
7 Stages 

 

Ø126/145/165/187/210/236/265  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

404229 (M28x1,5-G1“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 42 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 42 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

417255K 1380  255 214  469 272  183 42 

417256K 1520  255 234  489 288  191 46,5 

417257K 1625  255 249  504 300  197 50 

417258K 1830  275 274  549 321  216 56 

417259K 2110  275 314  589 355  232 65 

417260K 2320  275 344  619 382  244 71,5 

417261K 2630  275 394  669 425  265 81,5 

417263K 3120  275 464  739 492  292 97 

419260K 4370  275 644  919 664  364 137 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 47 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

8 Stufen 
8 Stages 

 

Ø46/61/76/91/107/125/145/165  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

404211 

(M22x1,5-G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 11 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 11 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

419263* 1000 114 152 143 257 295 185 49 51 10 

402228* 1320 114 152 182 296 334 215 56 58 13 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 48 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

8 Stufen 
8 Stages 

 

Ø46/61/76/91/107/125/145/165  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 11 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 11 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

402229* 1540 208 255 142 350 397 240 67 68,5 15 

419261* 1700 208 255 162 370 417 196 70 72 17 

418201* 1930 208 255 192 400 447 222 76 77,5 19,5 

418202* 2050 208 255 207 415 462 235 78 80 20,5 

418203* 2330 208 255 242 450 497 265 84,5 86 23 

418204* 2970 208 255 322 530 577 340 98 100 30 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 49 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K / B 
Type K / B 

8 Stufen 
8 Stages 

 

Ø61/76/91/107/125/145/165/187  

 

B K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 18 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 18 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

418210* 1740 212 260 174 386 434 215 95 98 23 

418211* 1900 212 260 194 406 454 230 99 102 25 

418212* 2002 212 260 209 421 469 245 103 106 27 

418213* 2260 212 260 244 456 504 275 111 114 30 

418214* 2680 212 260 294 506 554 320 122 125 35 

418215* 2920 212 260 324 536 584 350 129 135 38,5 

418216* 3280 212 260 374 586 634 395 141 144 43 

418217* 3840 212 260 444 656 704 465 157 160 51 

418218* 4350 212 260 524 736 784 540 176 179 59 

* „B“ für Bohrung oder „K“ für Kugelkopf einsetzten / Use „B“ for bore or „K“ for ball head 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 50 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

8 Stufen 
8 Stages 

 

Ø68/88/107/125/145/165/187/210  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 25 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 25 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

418220K 1710  240 208  448 248  119 28,5 

418221K 1870  240 228  468 265  125 31 

418222K 1990  240 243  483 277  129 33,5 

418223K 2270  260 268  528 300  143 38 

418224K 2605  260 308  568 335  155 43 

418225K 2820  260 338  598 364  163 47,5 

418226K 3210  260 388  648 410  178 54 

418227K 3530  260 428  688 448  189 59,5 

418228K 3765  260 458  718 478  198 64 

418229K 5105  260 638  898 650  251 87,5 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 51 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

8 Stufen 
8 Stages 

 

Ø88/107/125/145/165/187/210/236  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

404229 (M28x1,5-G1“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 30 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 30 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

418230K 1680  241 211  452 260  148 35,5 

418231K 1820  241 231  472 276  155 39 

418232K 1940  241 246  487 289  160 42 

418233K 2210  261 271  532 312  177 47 

418234K 2530  261 311  572 350  191 54,5 

418235K 2770  261 341  602 375  201 60 

418236K 3130  261 391  652 420  218 68,5 

418238K 3690  261 461  722 486  243 81 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 52 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

8 Stufen 
8 Stages 

 

Ø107/125/145/165/187/210/236/265  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

404229 (M28x1,5-G1“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 38 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 38 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

418240K 1605  260 214  474 274  186 44,5 

418241K 1765  260 234  494 290  194 49 

418242K 1890  260 249  509 302  200 52,5 

418243K 2140  280 274  554 324  221 58,5 

418244K 2455  280 314  594 358  237 68 

418245K 2700  280 344  624 384  250 74,5 

418246K 3055  280 394  674 430  271 85,5 

418247K 3375  280 434  714 466  287 95 

418248K 3615  280 464  744 494  300 102 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 53 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

9 Stufen 
9 Stages 

 

Ø61/76/91/107/125/145/165/187/210  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 20 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 20 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

419210K 1670  233 178  411 220  106 25 

419201K 1930  233 208  441 248  114 29,5 

419202K 2110  233 228  461 265  120 32,5 

419203K 2245  233 243  476 277  124 34,5 

419204K 2590  253 268  521 300  138 39,5 

419205K 2950  253 308  561 335  149 45,5 

419206K 3220  253 338  591 364  158 50 

419207K 3630  253 388  641 410  172 56,5 

419208K 3990  253 428  681 448  184 62 

419209K 4260  253 458  711 478  192 67 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 54 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

9 Stufen 
9 Stages 

 

Ø68/88/107/125/145/165/187/210/236  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

404229 (M28x1,5-G1“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 25 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 25 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

419212K 1890  242 211  453 260  154 36,5 

419213K 2070  242 231  473 276  161 40 

419214K 2205  242 246  488 289  167 43 

419215K 2520  262 271  533 312  185 49 

419216K 2880  262 311  573 350  199 57 

419217K 3150  262 341  603 375  210 63 

419218K 3560  262 391  653 420  229 71,5 

419219K 3920  262 431  693 460  244 79 

419220K 4190  262 461  723 486  255 84,5 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 55 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

9 Stufen 
9 Stages 

 

Ø88/107/125/145/165/187/210/236/265  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

404229 (M28x1,5-G1“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 32 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 32 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

419225K 1835  245 214  459 274  182 46 

419227K 2150  245 249  494 302  197 54 

419228K 2440  265 274  539 324  218 61 

419229K 2800  265 314  579 358  235 71 

419230K 3070  265 344  609 384  248 78 

419231K 3480  265 394  659 430  269 88,5 

419233K 4110  265 464  729 494  299 105,5 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 56 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

10 Stufen 
10 Stages 

 

Ø61/76/91/107/125/145/165/187/210/236  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

404229 (M28x1,5-G1“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 20 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 20 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

419264K 2115  235 211  446 260  155 38,5 

419265K 2315  235 231  466 276  157 42 

419266K 2465  235 246  481 288  162 45 

419267K 2820  255 271  526 310  180 50 

419268K 3220  255 311  566 345  194 58 

419269K 3520  255 341  596 372  205 63,5 

419270K 3985  255 391  646 418  223 72 

419271K 4385  255 431  686 456  238 79,5 

419272K 4680  255 461  716 484  249 85,5 

419273K 5350  255 541  796 544  278 99 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 57 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ K 
Type K 

10 Stufen 
10 Stages 

 

Ø68/88/107/125/145/165/187/210/236/265  

 

K 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

404229 (M28x1,5-G1“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 28 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 28 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

  C C1 F L L1 R B K  

419234K 2060  244 214  458 274  188 47,5 

410201K 2260  244 234  478 290  197 52,5 

410202K 2410  244 249  493 302  203 56 

410203K 2750  264 274  538 324  225 62 

410204K 3150  264 314  578 358  243 71,5 

410205K 3450  264 344  608 384  257 79 

410206K 3910  264 394  658 430  280 90 

410207K 4310  264 434  698 466  298 100 

410208K 4610  264 464  728 494  311 107 

419275K 5310  264 544  808 550  347 125,5 

419276K 6310  264 644  908 644  392 149,5 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 58 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BU 
Type BU 

2 Stufen 
2 Stages 

 

Ø46/61  

 

BU 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 3,5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 3,5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

402230BU 455    343   13,5 1,3 

402231BU 525    378   15 1,5 

402232BU 595    413   16 1,7 

402233BU 695    463   17,5 1,9 

402234BU 795    513   19 2,2 

402235BU 895    563   21 2,5 

402236BU 995    613   22,5 2,7 

Auf Anfrage auch mit Kugelkopf lieferbar, dann bitte „BU“ durch „KU“ ersetzen (Gewicht ca. +2kg). 

On request with ball-head available, then please replace „BU“ with „KU“ (weight about +2kg). 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 59 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BU 
Type BU 

2 Stufen 
2 Stages 

 

Ø61/76  

 

BU 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 5,5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 5,5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

402237BU 495    368   20 2 

402238BU 595    418   22 2,3 

402239BU 695    468   24,5 2,7 

402240BU 795    518   27 3 

402241BU 895    568   29 3,5 

402242BU 995    618   31,5 3,8 

Auf Anfrage auch mit Kugelkopf lieferbar, dann bitte „BU“ durch „KU“ ersetzen (Gewicht ca. +2kg). 

On request with ball-head available, then please replace „BU“ with „KU“ (weight about +2kg). 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 60 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BU 
Type BU 

2 Stufen 
2 Stages 

 

Ø68/88  

 

BU 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 8,5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 8,5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

402243BU 590    432   31 3 

402244BU 690    482   35 4 

402246BU 790    532   38 4,5 

402247BU 890    582   41,5 5 

Auf Anfrage auch mit Kugelkopf lieferbar, dann bitte „BU“ durch „KU“ ersetzen (Gewicht ca. +1,5kg). 

On request with ball-head available, then please replace „BU“ with „KU“ (weight about +1,5kg). 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 61 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BU 
Type BU 

2 Stufen 
2 Stages 

 

Ø88/107  

 

BU 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 13,5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 13,5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

402245BU 690    482   32,5 5,3 

402248BU 890    582   38 6,8 

402249BU 1035    682   44 8,3 

Auf Anfrage auch mit Kugelkopf lieferbar, dann bitte „BU“ durch „KU“ ersetzen (Gewicht ca. +1kg). 

On request with ball-head available, then please replace „BU“ with „KU“ (weight about +1kg). 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 

  



 

Große Heide 13 Tel.: +49-6707-9157515 info@agirossi.de 
D-55444 Waldlaubersheim Fax: +49-6707-9157525 www.agirossi.de 

 

 

Edition 01.2022 

ETZ 62 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BU 
Type BU 

3 Stufen 
3 Stages 

 

Ø46/61/76  

 

BU 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

402250BU 500    286   15 1,8 

402251BU 590    316   16 2 

402252BU 680    346   17,5 2,5 

402253BU 785    381   19 2,8 

402254BU 890    416   20,5 3,2 

402255BU 1040    466   23 3,8 

402256BU 1280    546   26,5 4,5 

402257BU 1490    616   29,5 5,5 

Auf Anfrage auch mit Kugelkopf lieferbar, dann bitte „BU“ durch „KU“ ersetzen (Gewicht ca. +2kg). 

On request with ball-head available, then please replace „BU“ with „KU“ (weight about +2kg). 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 63 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BU 
Type BU 

3 Stufen 
3 Stages 

 

Ø61/76/91  

 

BU 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 8 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 8 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

402258BU 500    292   21 2,5 

402259BU 590    322   23 3 

402260BU 680    352   25 3,5 

402261BU 785    387   27 4 

402262BU 890    422   29 4,5 

402263BU 1040    472   32,5 5,5 

402264BU 1280    552   37,5 6,5 

402265BU 1490    622   42 8 

Auf Anfrage auch mit Kugelkopf lieferbar, dann bitte „BU“ durch „KU“ ersetzen (Gewicht ca. +2kg). 

On request with ball-head available, then please replace „BU“ with „KU“ (weight about +2kg). 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 64 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BU 
Type BU 

3 Stufen 
3 Stages 

 

Ø68/88/107  

 

BU 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 11 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 11 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

402266BU 740    390   32 5 

402267BU 780    405   33,5 5,5 

402268BU 890    440   36 6 

402269BU 1040    490   41 7 

402270BU 1280    570   46 9 

402272BU 1490    640   51,5 10 

419277BU 2090    870   70 15 

Auf Anfrage auch mit Kugelkopf lieferbar, dann bitte „BU“ durch „KU“ ersetzen (Gewicht ca. +1,5kg). 

On request with ball-head available, then please replace „BU“ with „KU“ (weight about +1,5kg). 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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ETZ 65 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BU 
Type BU 

3 Stufen 
3 Stages 

 

Ø88/107/126  

 

BU 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 16,5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 16,5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

402271BU 1270    567   57 13 

402273BU 1480    637   63 15 

412274BU 2090    867   85 22 

Auf Anfrage auch mit Kugelkopf lieferbar, dann bitte „BU“ durch „KU“ ersetzen (Gewicht ca. +1kg). 

On request with ball-head available, then please replace „BU“ with „KU“ (weight about +1kg). 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 66 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BU 
Type BU 

4 Stufen 
4 Stages 

 

Ø46/61/76/91  

 

BU 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 7 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 7 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

402283BU 585    270   18,5 2,5 

402284BU 665    290   20 3 

402285BU 785    320   21,5 3,5 

402286BU 905    350   23,5 4 

402287BU 1045    385   25,5 4,5 

402288BU 1185    420   28 5 

402289BU 1385    470   31 6 

402290BU 1705    550   35,5 7,5 

402291BU 1985    620   40 9 

Auf Anfrage auch mit Kugelkopf lieferbar, dann bitte „BU“ durch „KU“ ersetzen (Gewicht ca. +2kg). 

On request with ball-head available, then please replace „BU“ with „KU“ (weight about +2kg). 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 67 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BU 
Type BU 

4 Stufen 
4 Stages 

 

Ø61/76/91/107  

 

BU 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 10 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 10 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

402274BU 665    299   24,5 4 

402275BU 825    399   27,5 5 

402276BU 945    369   29,5 6 

402277BU 1045    394   31,5 6,5 

402278BU 1185    429   34 7,5 

402279BU 1285    454   36 8 

402280BU 1505    509   40 9,5 

402281BU 1705    559   43,5 11 

402282BU 1985    629   49 13 

Auf Anfrage auch mit Kugelkopf lieferbar, dann bitte „BU“ durch „KU“ ersetzen (Gewicht ca. +2kg). 

On request with ball-head available, then please replace „BU“ with „KU“ (weight about +2kg). 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 68 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BU 
Type BU 

4 Stufen 
4 Stages 

 

Ø68/88/107/126  

 

BU 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 14 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 14 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

402292BU 1035    410   47 9 

402293BU 1215    454   52 10,5 

402294BU 1495    524   60 13 

402295BU 1695    274   66 14,5 

412296BU 1975    644   74 17 

Auf Anfrage auch mit Kugelkopf lieferbar, dann bitte „BU“ durch „KU“ ersetzen (Gewicht ca. +1,5kg). 

On request with ball-head available, then please replace „BU“ with „KU“ (weight about +1,5kg). 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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ETZ 69 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BU 
Type BU 

4 Stufen 
4 Stages 

 

Ø88/107/126/145  

 

BU 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M22x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404211 (G3/4“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 20 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 20 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

412302BU 1205    479   64 14,5 

412303BU 1485    549   73 18 

412304BU 1675    599   79 20 

412305BU 1955    669   87 23,5 

412306BU 2505    829   107 31 

Auf Anfrage auch mit Kugelkopf lieferbar, dann bitte „BU“ durch „KU“ ersetzen (Gewicht ca. +1,5kg). 

On request with ball-head available, then please replace „BU“ with „KU“ (weight about +1,5kg). 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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ETZ 70 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BU 
Type BU 

5 Stufen 
5 Stages 

 

Ø46/61/76/91/107  

 

BU 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 8 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 8 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

403201BU 680    267   21 4 

413214BU 760    282   22 4 

403202BU 830    297   23 4,5 

403203BU 1030    337   26 6 

403204BU 1180    367   28 6,5 

413215BU 1310    392   30 7 

403205BU 1480    427   32,5 8 

413216BU 1880    507   38 10,5 

403206BU 2130    557   41,5 12 

403207BU 2480    627   46,5 14 

Auf Anfrage auch mit Kugelkopf lieferbar, dann bitte „BU“ durch „KU“ ersetzen (Gewicht ca. +2kg). 

On request with ball-head available, then please replace „BU“ with „KU“ (weight about +2kg). 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 71 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BU 
Type BU 

5 Stufen 
5 Stages 

 

Ø61/76/91/107/126  

 

BU 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard 

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

 
Lagerbock 

Bracket 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 11 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 11 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

403208BU 970    333   38 7,5 

403209BU 1220    383   43,5 9,5 

403210BU 1470    433   49 11,5 

403211BU 1870    513   58 15 

413212BU 2120    563   63 16,5 

403213BU 2470    633   71 19,5 

Auf Anfrage auch mit Kugelkopf lieferbar, dann bitte „BU“ durch „KU“ ersetzen (Gewicht ca. +2kg). 

On request with ball-head available, then please replace „BU“ with „KU“ (weight about +2kg). 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 72 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ KK 
Type KK 

2 Stufen 
2 Stages 

 

Ø46/61  

 

KK 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 3,5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 3,5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

404240KK 455    440   16 1,3 

404241KK 525    475   17 1,5 

404242KK 595    510   18 1,7 

404243KK 695    560   20 1,9 

404244KK 795    610   21,5 2,2 

404245KK 895    660   23 2,5 

404246KK 995    710   25 2,7 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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ETZ 73 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ KK 
Type KK 

2 Stufen 
2 Stages 

 

Ø61/76  

 

KK 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 5,5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 5,5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

401247KK 495    486   22,5 2 

404248KK 595    536   24,5 2,5 

404249KK 695    586   27 3 

404250KK 795    636   29,5 3,5 

404251KK 895    686   32 4 

404252KK 995    736   34 4,5 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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ETZ 74 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ KK 
Type KK 

3 Stufen 
3 Stages 

 

Ø46/61/76  

 

KK 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

404260KK 500    385   17 1,8 

404261KK 590    415   18 2 

404262KK 680    445   19 2,5 

404263KK 785    478   21 2,8 

404264KK 890    515   23 3,2 

404265KK 1040    565   25 3,8 

404266KK 1280    645   28,5 4,5 

404267KK 1490    715   31,5 5,5 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 75 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ KK 
Type KK 

3 Stufen 
3 Stages 

Ø61/76/91 

KK 
Zubehör: 

Accessory: 

Gesamtgewicht Kippbehälter 8 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 8 tons at 180 bar 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

L 

404268KK 500 408 23 2,6 

404269KK 590 438 25 3 

404270KK 680 486 27 3,5 

404271KK 785 503 29 4 

404272KK 890 538 31,5 4,5 

404273KK 1040 588 34,5 5,5 

404274KK 1280 668 39,5 6,5 

404275KK 1490 738 44 8 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 76 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ KK 
Type KK 

3 Stufen 
3 Stages 

Ø68/88/107 

KK 
Zubehör: 

Accessory: 

Gesamtgewicht Kippbehälter 11 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 11 tons at 180 bar 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

L 

405201KK 740 496 34 5 

405202KK 785 512 35,5 5,5 

405203KK 890 546 38 6 

405204KK 1040 596 42 7 

405205KK 1280 676 48,5 9 

405207KK 1490 746 54 10 

419308KK 2090 976 72,5 15 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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ETZ 77 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ KK 
Type KK 

3 Stufen 
3 Stages 

Ø88/107/126 

KK 
Zubehör: 

Accessory: 

Gesamtgewicht Kippbehälter 16,5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 16,5 tons at 180 bar 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

L 

405206KK 1270 695 60 13 

419309KK 1480 765 66,5 15 

419310KK 2090 995 88 22 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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ETZ 78 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BB 
Type BB 

2 Stufen 
2 Stages 

Ø46/61 

BB 
Zubehör: 

Accessory: 

Gesamtgewicht Kippbehälter 3,5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 3,5 tons at 180 bar 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

L 

419278BB 455 362 12 1,3 

419279BB 525 397 13 1,5 

419280BB 595 432 14,5 1,7 

419281BB 695 482 16 1,9 

419282BB 795 532 18 2,2 

419283BB 895 582 19,5 2,5 

419284BB 995 632 21 2,7 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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ETZ 79 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BB 
Type BB 

2 Stufen 
2 Stages 

 

Ø61/76  

 

BB 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 6 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 6 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

404247BB 495    390   18 2 

404248BB 595    440   20,5 2,5 

404249BB 695    490   23 3 

404250BB 795    540   25 3,5 

404251BB 895    590   27,5 4 

404252BB 995    640   30 4,5 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 80 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BB 
Type BB 

2 Stufen 
2 Stages 

 

Ø88/107  

 

BB 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 13,5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 13,5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

403232BB 690    496   31,5 5,8 

403233BB 890    596   37 7,5 

403234BB 1030    696   43 9 

403236BB 1090    806   47,5 10,5 

403237BB 1390    876   53,5 12 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 81 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BB 
Type BB 

3 Stufen 
3 Stages 

 

Ø46/61/76  

 

BB 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

404260BB 500    308   13,5 1,8 

404261BB 590    338   15 2 

404262BB 680    368   16 2,5 

404263BB 785    402   17,5 2,8 

404264BB 890    438   19 3,2 

404265BB 1040    488   21,5 3,8 

404266BB 1280    568   25 4,5 

404267BB 1490    638   28 5,5 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 82 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BB 
Type BB 

3 Stufen 
3 Stages 

 

Ø61/76/91  

 

BB 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 8 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 8 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

419285BB 500    315   19,5 2,5 

419286BB 590    345   21,5 3 

419287BB 680    375   23,5 3,5 

419288BB 785    410   25,5 4 

419289BB 890    445   28 4,5 

419290BB 1040    495   31 5,5 

419291BB 1280    575   36 6,5 

419292BB 1490    645   40,5 8 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 83 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BB 
Type BB 

3 Stufen 
3 Stages 

 

Ø68/88/107  

 

BB 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 11 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 11 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

403238BB 740    404   31 5 

403239BB 780    419   32,5 5,5 

403240BB 890    454   35 6 

403241BB 1040    504   39 7 

403242BB 1280    584   45 9 

403244BB 1490    654   50,5 10 

419293BB 2090    884   69 15 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Edition 01.2022 

ETZ 84 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BB 
Type BB 

3 Stufen 
3 Stages 

 

Ø88/107/125  

 

BB 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 16,5 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 16,5 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

403243BB 1270    585   57,5 13 

403245BB 1480    655   64 15 

413246BB 2090    885   85,5 22 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 220 BAR / WORKING PRESSURE 220 BAR 
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ETZ 85 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BB 
Type BB 

4 Stufen 
4 Stages 

 

Ø46/61/76/91  

 

BB 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 7 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 7 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

419294BB 585    293   17 2,5 

419295BB 665    313   18,5 3 

419296BB 785    343   20 3,4 

419297BB 905    373   22 4 

419298BB 1045    408   24 4,5 

419299BB 1185    443   26,5 5 

419300BB 1385    493   29,5 6 

419301BB 1705    573   34 7,5 

419302BB 1985    643   38,5 9 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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ETZ 86 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BB 
Type BB 

4 Stufen 
4 Stages 

 

Ø61/76/91/107  

 

BB 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 10 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 10 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

403246BB 665    313   23,5 4 

403247BB 825    353   26,5 5 

403248BB 945    383   28,5 6 

403249BB 1045    408   30,5 6,5 

403250BB 1185    443   33 7,5 

403251BB 1285    468   34,5 8 

403252BB 1505    523   39 9,5 

403253BB 1705    573   42,5 11 

403254BB 1985    643   47,5 12,5 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BB 
Type BB 

4 Stufen 
4 Stages 

 

Ø68/88/107/126  

 

BB 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 14 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 14 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

403255BB 1035    427   47,5 9 

403256BB 1215    473   53 10,5 

403257BB 1495    544   60,5 13 

403258BB 1695    594   66,5 14,5 

413259BB 1975    662   74,5 17 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ BB 
Type BB 

4 Stufen 
4 Stages 

 

Ø88/107/126/145  

 

BB 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 

 

Gesamtgewicht Kippbehälter 20 Tonnen bei 180 bar / Total weight tip-up 20 tons at 180 bar 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Volumen 
Volume 

mm mm kg Liter 

           

     L      

419303BB 965    425   54,5 11,5 

419303BB 1025    440   56,5 12 

419305BB 1210    484   62 14,5 

419306BB 1485    555   70,5 18 

419307BB 1675    604   76,5 20 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 46 61 68 76 88 91 107 126 145 165 187 210 236 265 

1,4 2,9 5,1 6,3 7,9 10,6 11,3 15,7 21,7 28,8 37,3 47,9 60,4 76,2 96,1 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR 
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Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ N 
Type N 

 

 

  

 

N 
Zubehör: 

Accessory: 

 

 
Ölanschlussadapter mit 

Rohrbruchventil 

Oil intel pin with stop 

valve 

 

419318 (G1/2“) 

404231 (G3/4“) 
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Stangen-ø 
Rod-ø 

Abmessungen 
Dimensions 
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mm mm mm G ton kg Liter 

      

         C E I H T    

420001 1130 46 61 76     95 44 560 95 1/2“ 6 23 4 

420002 1130 61 76 91     112 48 560 100 1/2“ 9 33 5 

420003 1130 76 91 107     124 53 560 100 1/2“ 13 41 8 

420004 1120 88 107 126     150 53 560 100 1/2“ 18 51 11 

420005 1510 61 76 91 107    124 50 560 100 1/2“ 11 39 9 

420006 1500 76 91 107 126    150 53 560 100 1/2“ 16 51 13 

420007 1490 88 107 126 145    170 53 560 125 3/4“ 22 67 17 

420008 1885 46 61 76 91 107   124 45 560 100 1/2“ 9,5 39 9 

420009 1875 61 76 91 107 126   150 48 560 100 1/2“ 14 57 14 

420010 1875 76 91 107 126 145   170 53 560 125 3/4“ 19,5 78 20 

420011 1845 88 107 126 145 165   190 54 560 125 3/4“ 26 86 26 

420012 2250 46 61 76 91 107 126  150 44 560 100 1/2“ 12 56 17 

420013 2250 61 76 91 107 126 145  170 48 560 125 3/4“ 17 57 16 

420014 2220 76 91 107 126 145 165  190 53 560 125 3/4“ 23 95 28 

420015 2620 46 61 76 91 107 126 145 170 44 560 125 3/4“ 15 72 21 

420016 2605 61 76 91 107 126 145 165 190 48 560 125 3/4“ 20 93 28 

 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 200 bar 

46 61 76 88 91 107 126 145 165 

3,22 5,66 8,79 11,78 12,6 17,41 24,15 31,99 41,41 

 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR  
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Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ KS 
Type KS 

 

 

Kompaktzylinder 
Compact cylinders 

 

 

 

TECHNISCHE MERKMALE 
 

• Stahl mit hoher Festigkeit, Stufen mit 

geschliffenen, gerollten und TENIFER® 

behandelten Oberflächen. 

• Führungen mit hoher Gleitfähigkeit, 

Doppeldichtungen, wasserfeste Abstreifer 

• Nitrierte Buchsen, mit 360° Abstützung 

• Optionale Chrom-Vl-freie weiße elektrolytische 

Verzinkung nach europäischer ROHS-Norm 

 

ACHTUNG! 

Der Zylinder kann nicht im Endhub arbeiten und es ist 

notwendig ein Endhubventil zu benutzen. 

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

• High strength steel, stages with machined 

surface, rolled and treated TENIFER® 

• High sliding guide rings. Double profile seals. 

Rain cover wipers 

• Nitritred bushes, with support at 360° 

• Optional chromium Vl-free white electrolytic 

galvanisation to European ROHS standard 

 

ATTENTION! 

The cylinder can't work at the end of stroke and it is 

necessary to eguip the system with an end stroke valve. 
 

Stufen in mm / Tragfähigkeit in Tonnen bei 180 bar 

32 45 60 75 90 105 

1,38 2,73 4,85 7,58 10,92 14,86 
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Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Typ KS 
Type KS 

 

 

Kompaktzylinder 
Compact cylinders 

 

 

KS 
Zubehör: 

Accessory: 

 
A: M18x1,5 

 
Ölanschlussadapter 

Oil intel pin 

A: Standard –  

404212 (G1/2“) 

 
Kardanring 

Cradle 

404202 

 
Lagerbock 

Bracket 

 
Kugelpfanne 

Ball-socket 
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Abmessungen 
Dimensions 
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mm mm mm ton kg Liter 

      

        C1 F L1 E M S    

420017 1010 45 60 75    149 349 498 95 35 115 4,8 22 3,5 

420018 814 45 60 75 90   152 214 366 115 35 140 6 22 3,6 

420019 1034 45 60 75 90   152 269 421 115 35 140 6 26 4,5 

420020 1174 45 60 75 90   152 304 456 115 35 140 6 28 5,2 

420021 1354 45 60 75 90   152 349 501 115 35 140 6 31 5,9 

420022 1012 45 60 75 90 105  154 214 368 130 40 150 7,5 27 5,6 

420023 1162 45 60 75 90 105  154 244 398 130 40 150 7,5 30 6,4 

420024 1287 45 60 75 90 105  154 269 423 130 40 150 7,5 32 7 

420025 1462 45 60 75 90 105  154 304 458 130 40 150 7,5 34 7,9 

420026 861 32 45 60 75 90 105 157 154 311 130 40 150 6 22 3,9 

420027 1041 32 45 60 75 90 105 157 184 341 130 40 150 6 25 4,8 

420028 1221 32 45 60 75 90 105 157 214 371 130 40 150 6 27 5,8 

BETRIEBSDRUCK 200 BAR / WORKING PRESSURE 200 BAR  
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Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Stützzylinder SZE 
Stabilizer cylinder SZE 

 

 

Einfachwirkend, mit Federrückzug 
Single acting, with spring return 

 

 

SZE 

 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Hub 
Stroke 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht Typ 
Weight type 

Volumen 
Volume 

Belastbarkeit 
bei 180bar 
Capacity at 

180 bar 

mm mm kg Liter ton 

      

  A B C D    

403225 250 65 80 160 8 0,8 17 5,9 

403226 250 85 100 220 10 1,5 23 10,2 

 

BETRIEBSDRUCK 180 BAR / WORKING PRESSURE 180 BAR 
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Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Zubehör 
Accessory 

 

 

Kardanringe 
Cradles 

 

 

Für Zylinderaußendurchmesser 80 bis 150 mm 
For cylinder out diameters 80 to 150 mm 

 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Zylinder 
Cylinder 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Belastbarkeit 
Capacity 

mm mm ° kg ton 

     

  
A B 

B 
tot 

C D E F G H 
  

404201 80/95 200 120 160 75 35 25 35 35 32 5,5 7 

4915601 112 230 138 195 93 35 31 40 40 37 8 10 

404202 124 230 155 211 105 40 30 40 40 30 10 16 

404203 150 280 185 240 125 45 40 45 50 30 14 20 

 

ACHTUNG: Kardanring nicht abändern! Werkstoff: Stahl FE 510. 

ATTENTION: Do not change the cradle! Material: Steel FE 510. 
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Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Zubehör 
Accessory 

 

 

Kardanringe 
Cradles 

 

 

Für Zylinderaußendurchmesser 170 bis 300 mm 
For cylinder out diameters 170 to 300 mm 

 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Zylinder 
Cylinder 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

Belastbarkeit 
Capacity 

mm mm ° kg ton 

     

  
A B 

B 
tot 

C D E F G H 
  

404204 170 330 214 298 170 50 50 55 50 26 22 23 

404205 190 390 234 318 205 50 65 55 50 23 23 30 

414206 215 400 254 348 205 50 65 55 50 25 25 39 

414207 240 460 280 367 250 55 68 55 55 27 25 53 

414208 240 540 280 367 300 70 85 55 70 35 35 74 

414209 270 540 315 410 300 70 85 55 70 30 38 77 

414210 300 540 345 430 300 70 85 55 70 26 38 77 

 

ACHTUNG: Kardanring nicht abändern! Werkstoff: Stahl FE 430/C. 

ATTENTION: Do not change the cradle! Material: Steel FE 430/C. 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

3-Wege-Absperrventil 
3 way knock-off valve 

Für Kardanringe 

For cradles 

 

 

 
1. Lagerbock / bracket 

2. Offener Lagerbock / open bracket 

3. Platte / plate 

4. Ventil / valve 

5. Winkelplatte / angular plate 

6. Schrauben / screws 

 

Absperrventil zur Montage am Kardanring von 3-Seiten-Kippern, bei Betätigung wird das Öl zum Tank umgeleitet. Durchfluss bis 

100 l/min. Alle Komponenten sind nach internationalem Standard unter Berücksichtigung eines Sicherheitsfaktors Ks=1,5 ausgelegt. 

 

Knock-off valve for mounting onto the cylinder's cradle of 3-way tipper trucks, when activated the oil is diverted to tank. Flow up to 

100 l/min. All components are designed in accordance with international considering a safety factor Ks=1,5. 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Kardanring 
Cradle 

Abmessungen 
Dimensions 

mm 

   

  A B C D E M Z 

404204V 404204 

80 

136 

170 212 

50 50 

450 

404205V 404205 190 232 510 

414206V 414206 215 252 520 

414207V 414207 

100 

240 277 55 55 580 

414209V 
414208 

270 315 
70 70 660 414209 

414210V 414210 300 342 

 

MAX. BETRIEBSDRUCK 220 BAR / MAX. WORKING PRESSURE 220 BAR 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Lagerböcke 
Brackets 

Für Zylinder und Kardanringe verwendbar 

Can be used for cylinders and cradles 

 

Lagerböcke mit Schmiernippel 
Bracket with grease nipple 

 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Zapfen-ø 
Pin-ø 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

mm mm kg 

    

  A B C D E F G  

404206i 35 35,5 95 120 45 27 12 13 1 

4951202i 40 40,5 105 140 45 33 15 15 1,2 

404207i 45 45,5 105 140 45 33 15 15 1,2 

404208i 50 50,5 120 155 50 37 17 15 1,5 

414211i 55 55,5 120 155 50 37 17 15 1,5 

414217i 70 70,5 150 200 50 60 25 15 4,1 

 

ACHTUNG: Lagerböcke nicht abändern! Werkstoff: Stahl FE 510. 

ATTENTION: Do not change the brackets! Material: Steel FE 510. 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Lagerböcke 
Brackets 

Für Zylinder und Kardanringe verwendbar 

Can be used for cylinders and cradles 

 

Offene Lagerböcke 
Open brackets 

 
Gefräste Teile mit entsprechenden Schrauben und Muttern. 

Milled parts provided with appropriate bolts and nuts. 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Zapfen-ø 
Pin-ø 

Abmessungen 
Dimensions 

Gewicht 
Weight 

mm mm kg 

    

  A B C D G H W Y K S  

414212 40 40,5 110 140 40 13 62 140 40 13 8 1 

414216 45 45,5 110 140 40 13 62 140 40 13 8 1,2 

414213 50 50,5 116 185 60 13 82 155 56 13 17 2,5 

414214 55 56 116 190 60 13 86 155 56 13 17 2,6 

414215 70 71 148 210 60 13 100 170 60 13 17 3,6 

 

ACHTUNG: Lagerböcke nicht abändern! Werkstoff: Stahl FE 510. 

ATTENTION: Do not change the brackets! Material: Steel FE 510. 

  



 

Große Heide 13 Tel.: +49-6707-9157515 info@agirossi.de 
D-55444 Waldlaubersheim Fax: +49-6707-9157525 www.agirossi.de 

 

 

Edition 01.2022 

ETZ 98 

Die angegebenen Daten dienen nur zur Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinnen zu verstehen. Änderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. 

The data given are for the purpose of describing the product only and are not to be regarded as assured characteristics in the case. We reserve the right to make changes without notice. 

Zubehör 
Accessory 

 

 

Kugelköpfe 
Ball-joints 

Rund/Vierkant, geschweißt 
Round/square, welded 

 

 

Artikelnr. Rund 
Article-Nr. round 

405270 

Artikelnr. Vierkant 
Article-Nr. Square 

405270Q 

 

Kugeldurchmesser: 45 mm 

Ball diameter: 45mm 

 

Max. Belastbarkeit: 11 Tonnen 

Max. Capacity: 11 tons 

 

Gewicht: 2,2 kg 

Weight: 2,2 kg 

 

 

Artikelnr. Rund 
Article-Nr. round 

405271 

Artikelnr. Vierkant 
Article-Nr. Square 

405271Q 

 

Kugeldurchmesser: 55 mm 

Ball diameter: 55mm 

 

Max. Belastbarkeit: 15 Tonnen 

Max. Capacity: 15 tons 

 

Gewicht: 3 kg 

Weight: 3 kg 

 

 

Artikelnr. Rund 
Article-Nr. round 

405281 

Artikelnr. Vierkant 
Article-Nr. Square 

405281Q 

 

Kugeldurchmesser: 65 mm 

Ball diameter: 65mm 

 

Max. Belastbarkeit: 23 Tonnen 

Max. Capacity: 23 tons 

 

Gewicht: 4 kg 

Weight: 4 kg 

 

Werkstoff: Kugelpfanne Stahl S355J2, Kugel Stahl C45. 

Material: Spheric seat steel S355J2, ball C45. 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Kugelköpfe 
Ball-joints 

Rund, geschweißt 
Round, welded 

 

 

Artikelnr. Rund 
Article-Nr. round 

419308 

 

Kugeldurchmesser: 73 mm 

Ball diameter: 73mm 

 

Max. Belastbarkeit: 30 Tonnen 

Max. Capacity: 30 tons 

 

Gewicht: 7,5 kg 

Weight: 7,5 kg 

 

 

Artikelnr. Rund 
Article-Nr. round 

419309 

 

Kugeldurchmesser: 92 mm 

Ball diameter: 92mm 

 

Max. Belastbarkeit: 50 Tonnen 

Max. Capacity: 50 tons 

 

Gewicht: 13 kg 

Weight: 13 kg 

 

Werkstoff: Kugelpfanne Stahl S355J2, Kugel Stahl C45. 

Material: Spheric seat steel S355J2, ball C45. 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Kugelköpfe 
Ball-joints 

Rund/Vierkant, geschraubt 
Round/square, screwed 

 

 

Artikelnr. Rund 
Article-Nr. round 

419310 

Artikelnr. Vierkant 
Article-Nr. Square 

419310Q 

 

Kugeldurchmesser: 45 mm 

Ball diameter: 45mm 

 

Max. Belastbarkeit: 11 Tonnen 

Max. Capacity: 11 tons 

 

Gewicht: 3,2 kg 

Weight: 3,2 kg 

 

 

Artikelnr. Rund 
Article-Nr. round 

419311 

Artikelnr. Vierkant 
Article-Nr. Square 

419311Q 

 

Kugeldurchmesser: 55 mm 

Ball diameter: 55mm 

 

Max. Belastbarkeit: 15 Tonnen 

Max. Capacity: 15 tons 

 

Gewicht: 4,3 kg 

Weight: 4,3 kg 

 

 

Artikelnr. Rund 
Article-Nr. round 

419312 

Artikelnr. Vierkant 
Article-Nr. Square 

419312Q 

 

Kugeldurchmesser: 65 mm 

Ball diameter: 65mm 

 

Max. Belastbarkeit: 23 Tonnen 

Max. Capacity: 23 tons 

 

Gewicht: 4,8 kg 

Weight: 4,8 kg 

 

Werkstoff: Kugelpfanne Stahl S355J2, Kugel Stahl C45. 

Material: Spheric seat steel S355J2, ball C45. 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Kugelköpfe 
Ball-joints 

Rund, geschraubt 
Round, screwed 

 

 

Artikelnr. Rund 
Article-Nr. round 

419313 

 

Kugeldurchmesser: 73 mm 

Ball diameter: 73mm 

 

Max. Belastbarkeit: 30 Tonnen 

Max. Capacity: 30 tons 

 

Gewicht: 8 kg 

Weight: 8 kg 

 

 

Artikelnr. Rund 
Article-Nr. round 

419314 

 

Kugeldurchmesser: 92 mm 

Ball diameter: 92mm 

 

Max. Belastbarkeit: 50 Tonnen 

Max. Capacity: 50 tons 

 

Gewicht: 15 kg 

Weight: 15 kg 

 

Werkstoff: Kugelpfanne Stahl S355J2, Kugel Stahl C45. 

Material: Spheric seat steel S355J2, ball C45. 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Kugelpfannen 
Spheric seats 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

405275P 

 

Kugeldurchmesser: 45 mm 

Ball diameter: 45mm 

 

Max. Belastbarkeit: 11 Tonnen 

Max. Capacity: 11 tons 

 

Gewicht: 1,8 kg 

Weight: 1,8 kg 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

405280P 

 

Kugeldurchmesser: 55 mm 

Ball diameter: 55mm 

 

Max. Belastbarkeit: 15 Tonnen 

Max. Capacity: 15 tons 

 

Gewicht: 2 kg 

Weight: 2 kg 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

405282P 

 

Kugeldurchmesser: 65 mm 

Ball diameter: 65mm 

 

Max. Belastbarkeit: 23 Tonnen 

Max. Capacity: 23 tons 

 

Gewicht: 3 kg 

Weight: 3 kg 

 

Werkstoff: Kugelpfanne Stahl S355J2. 

Material: Spheric seat steel S355J2. 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Ölanschlussadapter 
Oil inlet ports 

M18x1,5 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404212 

 

Ø23–M18x1,5-G1/2-M-UNI338-66 

 

STANDARD 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404210 

 

Ø23–M18x1,5-G3/8-M-UNI338-66 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404218 

 

Ø23-M18x1,5-M18x1,5-M-12L-UNI4535 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404219 

 

Ø23-M18x1,5-M22x1,5-M-15L-UNI4535 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404220 

 

Ø23-M18x1,5–M26x1,5-M-18L-UNI4535 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Ölanschlussadapter 
Oil inlet ports 

M18x1,5 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404217 

 

Ø23-M18x1,5-7/8-14UNF-M 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404209 

 

Ø23–M18x1,5-Ø16-M 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404215 

 

Ø23-M18x1,5–G3/8-F-UNI338-66 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404216 

 

Ø23-M18x1,5–G1/2-F-UNI338-66 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404221 

 

Ø23-M16x1,5-M16x1,5-F-UNI4535 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Ölanschlussadapter 
Oil inlet ports 

M18x1,5 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404222 

 

Ø23-M16x1,5-M18x1,5-F-UNI4535 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Ölanschlussadapter 
Oil inlet ports 

M22x1,5 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404211 

 

Ø25–M22x1,5-G3/4-M-UNI338-66 

 

STANDARD 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404228 

 

Ø25-M22x1,5–M22x1,5-M-15L-UNI4535 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404213 

 

Ø25–M22x1,5-M26x1,5-M-UNI338-66 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404223 

 

Ø25-M22x1,5-M16x1,5-F-UNI4535 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Ölanschlussadapter 
Oil inlet ports 

M28x1,5 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404229 

 

Ø30-M28x1,5-G1-M-UNI338-66 

 

STANDARD 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Ölanschlussadapter 
Oil inlet ports 

Mit Rohrbruchventil 
With pressure check valve 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404225 

 

Ø23-M18x1,5-G3/8-F-RB-UNI338-66 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404226 

 

Ø23-M18x1,5-G1/2-F-RB-UNI338-66 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404224 

 

Ø25-M22x1,5–G1/2-F-RB-UNI338-66 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404227 

 

Ø25-M22x1,5–G3/4-F-RB-UNI338-66 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404230 

 

Ø30-M28x1,5–G1-F-RB-UNI338-66 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Ölanschlussadapter 
Oil inlet ports 

Winkelanschluss 
Angeled port 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

419315 

 

Ø23-M18x1,5-G1/2-FW-UNI338-66 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

419316 

 

Ø25-M22x1,5-G3/4-FW-UNI338-66 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

419317 

 

Ø25-M28x1,5-G1-FW-UNI338-66 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Ölanschlussadapter 
Oil inlet ports 

Mit Rohrbruchventil mit Rohrgewinde 
With pressure check valve and pipe thread 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

419318 

 

G1/2-M-G1/2-F-RB 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404231 

 

G3/4-M-G3/4-F-RB 

 

 

 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

404233 

 

G1-M-G1-F-RB 
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Zubehör 
Accessory 

 

 

Endhubventil Zug/Druck 
Endstroke valve traction/pressure 

 

 

 

 

 
 

Artikelnr. 
Article-Nr. 

Typ 
Type 

Einnahme 
max. 

Flow max. 

Betriebsdruck 
max. 

Working pressure 
max. 

Gewicht 
Weight 

 

L/min bar kg 

     

404235NA 
VFC-TS-1/2 80 350 1,6 

404235NC 

404236NA 
VFC-TS-3/4 120 350 2,2 

404236NC 

404237 VFC-RS-1 200 350 4,8 
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	ø68/88/107/125/145/165/187
	ø88/107/125/145/165/187/210
	ø107/125/145/165/187/210/236
	ø126/145/165/187/210/236/265

	8 Stufen / Stages
	ø46/61/76/91/107/125/145/165
	ø61/76/91/107/125/145/165/187
	ø68/88/107/125/145/165/187/210
	ø88/107/125/145/165/187/210/236
	ø107/125/145/165/187/210/236/265

	9 Stufen / Stages
	ø61/76/91/107/125/145/165/187/210
	ø68/88/107/125/145/165/187/210/236
	ø88/107/125/145/165/187/210/236/265

	10 Stufen / Stages
	ø61/76/91/107/125/145/165/187/210/236
	ø68/88/107/125/145/165/187/210/236/265


	Typ BU / Type BU
	2 Stufen / Stages
	ø46/61
	ø61/76
	ø68/88
	ø88/107

	3 Stufen / Stages
	ø46/61/76
	ø61/76/91
	ø68/88/107
	ø88/107/126

	4 Stufen / Stages
	ø46/61/76/91
	ø61/76/91/107
	ø68/88/107/126
	ø88/107/126/145

	5 Stufen / Stages
	ø46/61/76/91/107
	ø61/76/91/107/126


	Typ KK / Type KK
	2 Stufen / Stages
	ø46/61
	ø61/76

	3 Stufen / Stages
	ø46/61/76
	ø61/76/91
	ø68/88/107
	ø88/107/126


	Typ BB / Type BB
	2 Stufen / Stages
	ø46/61
	ø61/76
	ø88/107

	3 Stufen / Stages
	ø46/61/76
	ø61/76/91
	ø68/88/107
	ø88/107/125

	4 Stufen / Stages
	ø46/61/76/91
	ø61/76/91/107
	ø68/88/107/126
	ø88/107/126/145


	Typ N / Type N
	Typ KS / Type KS
	Stützzylinder SZE / Stabilizer cylinder SZE
	Zubehör / Accessory
	Kardanringe / Cradles
	3-Wege-Absperrventil / 3 way knock-off valve
	Lagerböcke / Brackets
	Kugelköpfe / Ball-joints
	Kugelpfannen / Spheric seats
	Ölanschlussadapter / Oil inlet ports
	Endhubventil Zug/Druck / Endstroke valve traction/pressure




