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BESTELLANGABEN  ( Artikelcode ) 
 

1    2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
 W M -  /  /  -  - O -  -  /  -  /  -  /  - 

 

14   15 16  17 18  19  20  21 22  23 24  25 26  27 
 - P   S   -  -  -   -   -   -  

 

1 Ausführung  14 Entlüftung 
 D  - Differentialzylinder  ohne Entlüftung (auszulassen im Artikelcode) 
 G  - Gleichgangzylinder   A  – Entlüftung Stangenseitig 
      B  – Entlüftung Bodenseitig 
2 Kolben 3 Stange 4 Stange 

   gegenüber* 
  C  – Entlüftung Beidseitig 
     

Beispiel: 40mm = 40 Beispiel: 20mm - 20  Positionen der Anschlüsse 
Kolben- und Stangen-ø auf S. 8-9 
* auszulassen bei 1 Ausführung = D 

 Ansicht auf Kolbenstange 
 

      
5 Hublänge  
Beispiel:    100mm = 100     
        
6 Dämpfung     
 O  – ohne Dämpfung (Dämpfung siehe S. 27)    
    

7 Zylinderboden * 
* (Auszulassen bei Bohrung am Boden und Gleichgangzylinder) 

   
   

 BS  – Standardboden  15 Leitungsanschluss 
     Bodenseitig 

16 Leitungsanschluss 
     Stangenseitig  BA  – Boden mit Öleinlass   

 17 Entlüftung  
     Bodenseitig * 

18 Entlüftung 
     Stangenseitig * 8 Befestigung am Zylinder 9 Art.-Code  

 NO  – ohne  -  * auszulassen, falls Option nicht gewählt 

 F K  – Flansch am Kopf -   

 FM  – Flansch in der Mitte -  19 Kolbenstangenausführung 
 F B  – Flansch am Boden -   CH  - hartverchromt 
 N S  – Schwenkzapfen  -   HC  - gehärtet und hartverchromt 
 N F  – Fußbefestigung  -   SC  - Edelstahl hartverchromt 
 NB  – Bohrung -   
 BA  – Bohrung mit Öleinlass -  20 Dichtungsart 
 GK  – Gelenkkopf GK * *   S  – Standard  

(Nithril (NBR) + Polyurethan (PU))  GF  – Gelenkkopf GF * *  
 GN  – Gelenkkopf GN * *   G  - Gleitringdichtungen 

(Nithril (NBR) + PTFE)  NG  – Gabel * *  
 NL  – Lasche  * *   V  - VITON 

(Fluoroelastomer (FKM) + PTFE)  NQ  – Querrohr  * *  
** den Art.-Code bitte dem jeweiligen Datenblatt entnehmen   
   Zubehör 21 Bodenseitig * 22 Art.-Code * 
10 Befestigung an Stange 11 Art.-Code  �� ������������� ������

�� ���!��"��#��
��� $��� %��&'(�$��
!�����$���)���������
��*����� +� ,-�!��"�.�
/&�01���������� 

 B -  * * - 

12 Befestigung an Stange   13 Art.-Code *  23 Stangenseitig * 24 Art.-Code * 
     gegenüber *    S -  * * - 
* auszulassen bei 1 Ausführung = D  25 Stangenseitig  

     gegenüber * 
26 Art.-Code * 

 no  – ohne  -  
 nb  – Bohrung  -   G -  * * - 

 am  – Außengewinde  * *   
 i m  – Innengewinde  * *  27 Weitere Angaben ... 
 gk  – Gelenkkopf geschweißt * *  folgen nicht (auszulassen im Artikelcode) 
 gg  – Gelenkkopf geschraubt * *   1  - ... folgen (Anlage erforderlich) 
 gs  – Gabel geschweißt * *  �
 ng  – Gabel geschraubt * *  �����������	���
���
�������������������������������������������
 n l  – Lasche  * *  ������ �
�!����"���#$%������&'�($%�
 nq  – Querrohr  * *    
 ga  – Gelenkkopf ISO 6982 * *   
 gb  – Gelenkkopf ISO 8133  * *   

 gc  – Gelenkkopf GAR * *   
 gd  – Gelenkkopf GIR * *   
 ge  – Gabelkopf ISO 8132 * *   

 gh  – Gabelkopf ISO 8133 * *  Weitere Infos zum Online Konfigurator auf  www.agirossi.de 
** den Art.-Code bitte dem jeweiligen Datenblatt entnehmen   
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Übersicht der Befestigungen 
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Standardabmaße – Ohne Befestigungen 

 
D – Differentialzylinder   BS – Standardboden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

D – Differentialzylinder   BA – Boden mit Öleinlass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

G - Gleichgangzylinder 
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Kolben-

ø 
S 

L 
BS 

L 
BA 

LZ O1 
O2 
BS 

O2 
BA 

G D SU 

25 16 85 - 139 33 14 - 1/4“ 35 17 
30 16 94 - 143 33 20 - 1/4“ 40 16 

32 
16 

102 - 151 33 20 - 1/4“ 42 16 
20 

35 
20 

111 - 165 40 22 - 1/4“ 45 16 
22 

40 * 

20 

120 150 184 40 21 17 1/4“ 50 22 
22 
25 
28 

45 
22 

120 - 184 40 21 - 1/4“ 55 22 
25 

50 * 

20 

128 158 190 44 24 17 3/8“ 60 22 
25 
30 
32 
35 

55 
25 

130 - 190 44 26 - 3/8“ 65 22 30 
35 

60 * 

30 

141 169 211 51 26 17 3/8“ 70 23 35 

40 

63 * 

30 

141 169 211 51 26 17 3/8“ 75 23 
32 
35 
36 
40 

65 

30 

141 - 211 51 26 - 3/8“ 80 23 
35 
40 
45 

70 * 

25 

149 167 211 51 33 17 3/8“ 85 23 

30 
35 
40 
45 
50 

75 

30 

163 - 231 61 35 - 3/8“ 90 23 
35 
40 
45 

80 * 

30 

169 194 235 61 39 20 1/2“ 95 25 

35 
40 
45 
50 
55 
60 

85 

35 

170 - 235 61 40 - 1/2“ 100 25 
40 
45 
50 

90 * 

40 

175 199 240 61 41 20 1/2“ 105 25 
45 
50 
60 

* bevorzugte Größen 
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Kolben-

ø 
S 

L 
BS 

L 
BA 

LZ O1 
O2 
BS 

O2 
BA 

G D SU 

100 * 

40 

199 219 284 83 45 20 1/2“ 120 25 

45 
50 
55 
60 
63 
70 

110 * 

45 

220 264 310 85 53 35 3/4“ 130 25 
50 
60 
70 

120 * 

50 

210 251 294 83 50 35 3/4“ 140 30 
60 
70 
80 

125 * 

60 

221 261 314 93 51 35 3/4“ 145 30 
70 
80 
90 

140 * 

70 

249 289 345 90 62 35 1“ 170 35 
80 
90 

100 

150 * 

70 

266 304 370 100 66 35 1“ 180 35 
80 
90 

100 

160 * 

80 

274 314 380 100 69 35 1“ 190 40 
90 

100 
110 

180 * 

100 

283 - 412 110 46 - 1 1/4“ 210 45 
110 
120 
125 

200 * 

100 

296 - 412 112 60 - 1 1/4“ 240 45 
120 
125 
140 

250 *  

120 

331 - 462 135 60 - 1 1/4“ 305 45 
150 1 
160 1 
180 2 

* bevorzugte Größen 
1 nicht in Ausführung Edelstahl lieferbar 
2 nur in Ausführung hartverchromt lieferbar 
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Berechnung Kraft F / Volumen V 
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25 16 1,69 4,91 2,9 0,05 0,03  

100 

40 1,19 

78,54 

65,97 

0,79 

0,66 
30 16 1,4 7,07 5,06 0,07 0,05  45 1,25 62,64 0,63 

32 
16 1,33 

8,04 
6,03 

0,08 
0,06  50 1,33 58,9 0,59 

20 1,64 4,9 0,05  55 1,46 53,91 0,54 

35 
20 1,48 

9,62 
6,48 

0,1 
0,06  60 1,56 50,27 0,5 

22 1,65 5,82 0,06  63 1,66 47,37 0,47 

40 

20 1,33 

12,57 

9,42 

0,13 

0,09  70 1,96 40,06 0,4 
22 1,43 8,77 0,09  

110 

45 1,2 

95,03 

79,13 

0,95 

0,79 
25 1,64 7,66 0,08  50 1,26 75,4 0,75 
28 1,96 6,41 0,06  60 1,42 66,76 0,67 

45 
22 1,31 

15,9 
12,1 

0,16 
0,12  70 1,68 56,55 0,57 

25 1,45 11 0,11  

120 

50 1,21 

113,1 

93,46 

1,13 

0,93 

50 

20 1,19 

19,63 

16,49 

0,2 

0,16  60 1,33 84,82 0,85 
25 1,33 14,73 0,15  70 1,52 74,61 0,75 
30 1,56 12,57 0,13  80 1,8 62,83 0,63 
32 1,69 11,59 0,12  

125 

60 1,3 

122,72 

94,44 

1,23 

0,94 
35 1,96 10,01 0,1  70 1,46 84,23 0,84 

55 
25 1,26 

23,76 
18,85 

0,24 
0,19  80 1,69 72,45 0,72 

30 1,42 16,69 0,17  90 2,08 59,1 0,59 
35 1,68 14,14 0,14  

140 

70 1,33 

153,94 

115,45 

1,54 

1,15 

60 
30 1,33 

28,27 
21,21 

0,28 
0,21 

 80 1,48 103,67 1,04 
 90 1,7 90,32 0,9 

35 1,52 18,65 0,19  100 2,04 75,4 0,75 
40 1,8 15,71 0,16  

150 

70 1,28 

176,71 

138,23 

1,77 

1,38 

63 

30 1,29 

31,17 

24,1 

0,31 

0,24  80 1,4 126,45 1,26 
32 1,35 23,13 0,23  90 1,56 113,1 1,13 
35 1,45 21,55 0,22  100 1,8 98,17 0,98 
36 1,48 20,99 0,21  

160 

80 1,33 

201,06 

150,8 

2,01 

1,51 
40 1,68 18,61 0,19  90 1,46 137,44 1,37 

65 

30 1,27 

33,18 

26,11 

0,33 

0,26  100 1,64 122,52 1,23 
35 1,41 23,56 0,24  110 1,9 106,03 1,06 
40 1,61 20,62 0,21  

180 

100 1,45 

254,47 

175,93 

2,54 

1,76 
45 1,92 17,28 0,17  110 1,6 159,44 1,59 

70 

25 1,15 

38,48 

33,58 

0,38 

0,34  120 1,8 141,37 1,41 
30 1,22 31,42 0,31  125 1,93 131,75 1,32 
35 1,33 28,86 0,29  

200 

100 1,33 

314,16 

235,62 

3,14 

2,36 
40 1,48 25,92 0,26  120 1,56 201,06 2,01 
45 1,7 22,58 0,23  125 1,64 191,44 1,91 
50 2,04 18,85 0,19  140 1,96 160,22 1,6 

75 

30 1,19 

44,18 

37,11 

0,44 

0,37  

250 

120 1,3 

490,87 

377,78 

4,91 

3,78 
35 1,28 34,56 0,35  150 1,56 314,16 3,14 
40 1,4 31,61 0,32  160 1,69 289,81 2,9 
45 1,56 28,27 0,28  180 2,08 236,4 2,36 

80 

30 1,16 

50,27 

43,2 

0,5 

0,43         
35 1,24 40,64 0,41         
40 1,33 37,7 0,38         
45 1,46 34,36 0,34         
50 1,64 30,63 0,31         
55 1,9 26,51 0,27         
60 2,29 21,99 0,22         

85 

35 1,2 

56,75 

47,12 

0,57 

0,47         
40 1,38 44,18 0,44         
45 1,39 40,84 0,41         
50 1,53 37,11 0,37         

90 

40 1,25 

63,62 

51,05 

0,64 

0,51         
45 1,33 47,71 0,48         
50 1,45 43,98 0,44         
60 1,8 35,34 0,35         

Alle Angaben der Kräfte basieren auf der Berechnung mit einem Wirkungsgrad von 100%. 
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Befestigung am Zylinder 

 

Flansch 
am Kopf 

in der Mitte 
am Boden 

FK 
FM 
FB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L BS FK   
        
    FM = Flansch in der 

         Mitte 
FK = Flansch am 
         Kopf 
FB = Flansch am 
         Boden 

  BS = Standardboden 
BA = Boden mit Öleinlass 

L = Gesamtlänge ohne     
      Dämpfung 
LZ = Gesamtlänge Gleichgang 
 

Bestellangabe    8  9  
 

Auch mit Zentrierung und abweichenden Maßen lieferbar! 
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Befestigung am Zylinder 

 

Flansch 
am Kopf 

in der Mitte 
am Boden 

FK 
FM 
FB 

 
 

Kolben- 
ø 

DF TD B BF 
L 

BS 
FK 

L 
BS 
FM 

L 
BS 
FB 

L 
BA 
FK 

L 
BA 
FB 

LZ 
FK 

40 109 87 4x11 12 136 120 139 166 170 200 
45 123 100 4x11 14 138 120 139 - - 202 
50 128 105 4x13 14 144 128 147 174 183 206 
55 135 110 4x13 15 148 130 147 - - 208 
60 142 117 4x13 16 154 141 163 182 194 224 
63 152 125 4x13 16 154 141 163 182 194 224 
65 162 127 4x15 16 154 141 163 - - 224 
70 162 127 4x15 16 167 149 166 185 192 229 
75 175 145 6x15 16 181 163 178 - - 249 
80 181 149 6x17 18 181 169 190 206 219 247 
85 188 155 6x17 18 182 170 190 - - 252 
90 194 162 6x17 24 200 175 194 224 229 265 

100 206 174 6x17 24 224 199 223 244 249 309 
110 240 200 6x21 27 270 220 252 296 299 360 
120 240 200 6x21 27 260 210 242 301 291 344 
125 250 210 6x21 27 271 221 262 311 301 364 
140 300 250 6x25 37 299 249 287 336 334 395 
150 325 270 6x28 37 308 266 300 346 349 420 
160 360 300 6x30 50 324 274 315 351 379 430 
180 390 330 6x30 50 333 283 367 - - 462 
200 410 350 6x33 55 346 296 366 - - 462 
250 520 450 6x39 80 381 331 426 - - 512 

 
 

Kolben- 
ø 

XV/ 
XV min. 

XV max. + Hub 
BS 

(Boden Standard) 
BA 

(Boden mit Öleinlass) 
LZ 

(Gleichgang) 
40 30 50 90 70 
45 30 50 - 70 
50 30 50 90 70 
55 30 50 - 70 
60 33 60 100 85 
63 33 60 100 80 
65 33 60 - 80 
70 33 60 100 85 
75 33 85 - 95 
80 35 70 110 95 
85 35 70 - 95 
90 35 80 115 95 

100 37 90 130 110 
110 40 70 115 90 
120 42 70 115 90 
125 42 80 125 100 
140 50 85 135 105 
150 50 95 140 115 
160 55 95 140 115 
180 63 115 - 140 
200 63 110 - 135 
250 63 110 - 135 

Bei Positionen des Flansches beim Ölanschluss kann die Gesamtlänge von den angegebenen Maßen abweichen 

Bestellangabe    8  9  
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Befestigung am Zylinder 

 
Schwenkzapfen  NS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolben- 
ø 

D L L1 L2 D1 B 
L 

BS 
NS 

L 
BA 
NS 

LZ 
NS 

XV 
min. 

XV max. + Hub 

BS BA LZ 

35 20 90 60 15 60 24 234�5�222��� '� 627�5243��� 36 48,5 - 62,5 
40 20 110 70 20 65 30 217�5�267��� 677�5�237��� 6+0�5280��� 45 43 82 66 
45 25 100 70 15 70 29 217�5�267��� '� 6+0�5�280��� 44,5 52 - 66 
50 25 130 80 25 75 35 288�5�268��� 628�5�238��� 637�5�297��� 47,5 43,5 87,5 63,5 
55 30 120 80 20 80 34 297�5�2+7��� '� 637�5�297��� 47 54,5 - 63,5 
60 30 160 100 30 90 45 672�5�202��� 669�5�249��� 612�5�624��� 55,5 49,5 93,5 76,5 
63 30 160 100 30 95 45 672�5�202��� 669�5�249��� 612�5�622��� 55,5 50 94 72 
65 35 180 110 35 100 50 622�5�202��� '� 682�5�622��� 58 45 - 67 
70 40 165 105 30 105 54 629�5�209��� 6+1�5�241��� 682�5�624��� 60 46 87 72 
75 45 190 120 35 120 58 6+8�5�24+��� '� +74�5�6+2��� 62 67 - 75 
80 40 195 115 40 115 55 600�5�249��� 649�5�290��� +27�5�6+3��� 62,5 56 102 75 
85 45 200 130 35 130 58 603�5�217��� '� +27�5�6+3��� 64 73 - 80 
90 45 200 130 35 130 58 637�5�213��� 610�5�299��� +23�5�607��� 64 54 101 74 

100 50 265 165 50 165 70 610�5�299��� 690�5�629��� +39�5�680��� 72 54 111 76 
110 50 275 175 50 175 70 +67�5�667��� +40�5�640��� 027�5�+27��� 75 51 118 72 
120 60 290 210 40 200 85 +27�5�627��� +32�5�632��� +90�5�690��� 84,5 48,5 115,5 69,5 
125 60 290 210 40 200 85 +62�5�662��� +42�5�642��� 020�5�+20��� 84,5 58,5 125,5 79,5 
140 65 315 230 42,5 230 100 +49�5�609��� 079�5�689��� 043�5�+03��� 100 62,5 138 80,5 
150 70 370 260 55 260 120 +84�5�644��� 060�5�+70��� 097�5�+17��� 110 67,5 143 85,5 
160 75 380 275 52,5 270 120 +91�5�610��� 0+0�5�+20��� 377�5+87��� 115 65,5 141 85,5 
180 85 410 300 55 300 130 078�5�68+��� '� 3+1�5026��� 128 92,5 - 117,5 
200 90 430 320 55 320 150 004�5�694��� '� 346�5026��� 138 85,5 - 112,5 
250 110 540 410 65 400 145 082�5�++2��� '� 426�5046��� 135,5 83 - 110 

* Einbaulänge bei XVmin (bei Positionen des Schwenkzapfens vor dem Ölanschluss kann die Gesamtlänge von den angegebenen Maßen 
abweichen) 
** Eibaulänge bei XVmax 

Bestellangabe    8  9  
 

L BS NS   
        
    NS = Schwenkzapfen 
  BS = Standardboden 

BA = Boden mit Öleinlass 
L = Gesamtlänge ohne     
      Dämpfung 
LZ = Gesamtlänge Gleichgang 
 
 

Auch mit abweichenden Maßen lieferbar! 
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Befestigung am Zylinder 

 
Fußbefestigung  NF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolben-  

ø 
E N HB H H1 B L L1 L2 

32 115 90 11 35 25 25 45 26 61 

35 115 90 11 35 25 25 47 31 71 

40 140 110 11 45 30 30 55 29 74 

45 140 110 11 45 30 30 55 32 74 

50 160 130 11 55 35 35 58 32 74 

55 160 130 11 55 35 35 58 32 74 

60 180 150 13,5 65 40 40 68 25 75 

63 180 150 13,5 65 40 40 68 25 75 

65 180 150 13,5 65 40 40 68 25 75 

70 220 180 17,5 75 45 50 73 14 65 

75 220 180 17,5 75 45 50 73 28 85 

80 220 180 17,5 75 45 50 75 29 85 

85 260 210 22 90 55 60 80 20 75 

90 260 210 22 90 55 60 80 24 80 

100 260 210 22 90 55 60 82 40 120 

110 310 255 26 105 65 70 95 40 120 

120 310 255 26 105 65 70 95 28 104 

125 310 255 26 105 65 70 95 38 124 

140 360 290 30 115 70 85 113 32 119 

150 400 330 33 135 75 100 125 33 130 

160 400 330 33 135 75 100 125 36 130 

180 445 360 40 150 90 110 143 60 126 

200 470 385 40 160 95 120 153 53 106 

250 610 500 52 205 110 150 173 48 116 
 

Bestellangabe    8  9  
 

Auch mit abweichenden Maßen lieferbar! 
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Befestigung am Zylinder 

 
Bohrung  NB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolben- 
ø 

B H DB LNB 

25 12,1 12 35 96 
32 16 17 40 120 
40 20,25 18 50 132 
50 25,25 22 60 145 
60 25,25 22 70 154 
70 30,25 28 80 164 
80 30,25 28 90 178 
100 30,25 28 115 206 

 
 
 
Bohrung mit Öleinlass  BA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolben- 
ø 

B H DB O G LBA 

40 16,2 15 50 30 1/4“ 145 
50 20,25 20 60 38 3/8“ 158 
60 25,25 23 70 38 3/8“ 166 
70 25,25 23 80 38 3/8“ 164 
80 30,25 25 95 47 1/2“ 194 
100 35,25 30 115 47 1/2“ 214 
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Befestigung am Zylinder 

 
Gelenkkopf GK  GK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 S S1 L L1 Art.-Code 
10 29 9 6,5 38,5 24 10 
12 36 10 8 44 27 12 
15 40 12 10 51 31 15 
17 47 14 11 58 35 17 
20 53 16 13 64,5 38 20 
25 64 20 17 77 45 25 
30 73 22 19 87,5 51 30 
35 82 25 21 102 61 35 
40 92 28 23 115 69 40 
45 102 32 27 128 77 45 
50 112 35 30 144 88 50 
60 137 44 38 167,5 100 60 
70 161 49 42 195 115 70 
80 180 55 47 231 141 80 

 
 
Gelenkkopf GF  GF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 S S1 L L1 Art.-Code 
15 45 12 16 53,5 31 15 
16 48 14 17,5 59 35 16 
17 48 14 17,5 59 35 17 
20 50 16 19 63 38 20 
25 55 20 23 72,5 45 25 
30 65 22 28 83,5 51 30 
35 83 25 30 102,5 61 35 
40 101 28 35 119 69 40 
45 111 32 40 132 77 45 
50 123 35 40 149,5 88 50 
60 140 44 50 170 100 60 
70 164 49 55 197 115 70 
80 180 55 60 231 141 80 
90 226 60 65 263 150 90 
100 250 70 70 295 170 100 
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Befestigung am Zylinder 

 
Gelenkkopf GN  GN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 S S1 L L1 Art.-Code 
20 50 20 19 63 38 20 
25 55 25 23 72,5 45 25 
32 70 32 27 100 65 32 
40 100 40 35 119 69 40 
50 123 50 40 149,5 88 50 
63 145 63 50 179,5 107 63 
70 164 70 55 197 115 70 
80 180 80 60 231 141 80 
90 226 90 65 263 150 90 
100 250 100 70 295 170 100 

 
 
 
Gabel  NG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D Q W L L1 L2 R Art.-Code 
16,2 35 16 50 34 24 - 16 

20,25 40 20 60 40 30 - 20 
25,25 50 25 70 45 30 - 25 
30,25 60 30 80 50 35 30 30 
35,25 70 35 90 55 40 35 35 
40,25 80 40 110 70 50 40 40 
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Befestigung am Zylinder 

 
Lasche  NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D B Q L L1 Art.-Code 
16,2 20 35 42 25 16 

20,25 25 45 50 30 20 
25,25 30 50 60 35 25 
30,25 35 60 75 45 30 
35,25 40 70 90 55 35 
40,25 40 70 95 60 40 

 
 
Querrohr  NQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D DA L Art.-Code 
12,1 25 25 12 

16,25 35 
30 13 
60 16 

20,25 40 
40 24 
70 27 

25,25 50 
50 25 
80 28 
90 29 

30,25 60 
60 36 
110 31 

40,25 70 
70 47 
130 41 
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Befestigung an Stange 

 
Bohrung  nb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stangen-ø D D1 SU L 
20 10 18 30 20 
22 12 20 35 23 
25 14 23 40 26 
28 16 26 45 29 
30 16 28 45 29 
32 16 30 45 29 
35 20 33 50 30 
36 20 34 50 30 
40 20 38 50 30 
45 25 43 60 35 
50 25 48 60 35 
55 25 53 60 35 
60 30 57 75 45 
63 30 60 75 45 
70 35 67 85 50 
80 40 77 95 55 
90 45 87 105 60 
100 50 97 120 70 
110 55 107 130 75 
120 60 117 140 80 
125 65 122 150 85 
140 70 137 160 90 
150 80 147 180 100 
160 90 157 200 110 
180 100 177 230 130 
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Befestigung an Stange 

 
Außengewinde  am 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stangen-

ø 
SW M  Stangen-

ø 
SW M  Stangen-

ø 
SW M  M L Art.-

Code 

16 14 
M10x1,25  

55 50 

M30x2  

125 - 

M64x3  M10x1,25 14 10 
M12x1,25  M33x2  M65x1,5  M12x1,25 16 12 

20 17 
M12x1,25  M35x1,5  M80x2  M14x1,5 18 14 
M14x1,5  M42x2  M80x3  M16x1,5 16 16 
M16x1,5  M45x1,5  M100x2  M20x1,5 20 20 

22 17 
M14x1,5  

60 55 

M33x2  M100x3  M22x1,5 22 22 
M16x1,5  M35x1,5  M110x2  M24x2 24 24 

25 22 
M14x1,5  M42x2  

140 - 

M80x2  M27x2 36 27 
M16x1,5  M45x1,5  M80x3  M28x1,5 28 28 
M20x1,5  M48x2  M100x2  M30x2 30 30 

28 24 

M16x1,5  

63 55 

M33x2  M100x3  M33x2 33 33 
M20x1,5  M35x1,5  M110x2  M35x1,5 35 35 
M22x1,5  M42x2  M120x3  M42x2 56 42 
M24x2  M45x1,5  

150 - 

M80x2  M45x1,5 45 45 

30 25 
M20x1,5  M48x2  M80x3  M48x2 63 48 
M22x1,5  M58x1,5  M100x2  M58x1,5 58 58 
M24x2  

70 60 

M42x2  M100x3  M64x3 85 64 

32 26 

M20x1,5  M45x1,5  M110x2  M65x1,5 65 65 
M22x1,5  M48x2  M120x3  M80x2 80 82 
M24x2  M58x1,5  M130x3  M80x3 95 83 
M27x2  M64x3  

160 - 

M100x2  M100x2 100 01 
M28x1,5  M65x1,5  M100x3  M100x3 112 02 

35 30 

M20x1,5  

80 70 

M42x2  M110x2  M110x2 110 03 
M22x1,5  M45x1,5  M120x3  M120x3 120 04 
M24x2  M48x2  M130x3  M130x3 130 05 
M27x2  M58x1,5  

180 - 

M100x2     
M28x1,5  M64x3  M100x3     
M30x2  M65x1,5  M110x2     

36 30 

M20x1,5  

90 80 

M48x2  M120x3     
M22x1,5  M58x1,5  M130x3     
M24x2  M64x3         
M27x2  M65x1,5         

M28x1,5  M80x2         
M30x2  M80x3         

40 34 

M22x1,5  

100 85 

M58x1,5         
M24x2  M64x3         
M27x2  M65x1,5         

M28x1,5  M80x2         
M30x2  M80x3         
M33x2  

110 - 

M58x1,5         
M35x1,5  M64x3         

45 41 

M22x1,5  M65x1,5         
M24x2  M80x2         
M27x2  M80x3         

M28x1,5  M100x2         
M30x2  M100x3         
M33x2  

120 - 

M64x3         
M35x1,5  M65x1,5         

50 46 

M27x2  M80x2         
M28x1,5  M80x3         
M30x2  M100x2         
M33x2  M100x3         

M35x1,5  
M110x2 

        
M42x2          
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Befestigung an Stange 

 
Innengewinde  im 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stangen-ø SW M  M L Art.-Code 
16 14 M8x1  M8x1 14 08 
20 17 M10x1  M10x1,25 16 10 

22 17 
M10x1  M12x1,25 18 12 

M12x1,25  M16x1,5 22 16 
25 22 M12x1,25  M20x1,5 28 20 
28 24 M16x1,5  M27x2 36 27 
30 25 M16x1,5  M33x2 45 33 
32 26 M16x1,5  M42x2 56 42 

35 30 
M16x1,5  M48x2 63 48 
M20x1,5  M64x3 85 64 

36 30 
M16x1,5  M72x3 90 72 
M20x1,5  M80x3 95 80 

40 34 
M20x1,5  M90x3 105 90 
M27x2  M100x3 112 01 

45 41 
M27x2  M125x4 125 02 
M33x2     

50 46 
M27x2     
M33x2     

55 50 
M27x2     
M33x2     

60 55 
M33x2     
M42x2     

63 55 
M33x2     
M42x2     

70 60 
M33x2     
M42x2     
M48x2     

80 70 
M42x2     
M48x2     

90 80 
M42x2     
M48x2     
M64x3     

100 85 
M48x2     
M64x3     
M72x3     

110 - 
M64x3     
M72x3     
M80x3     

120 - 

M64x3     
M72x3     
M80x3     
M90x3     

125 - 

M64x3     
M72x3     
M80x3     
M90x3     

140 - 

M72x3     
M80x3     
M90x3     
M100x3     

150 - M100x3     
160 - M100x3     
180 - M125x4     
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Befestigung an Stange 

 
Gelenkkopf geschweißt  gk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 S S1 L L1 Art.-Code 
10 29 9 6,5 38,5 24 10 
12 36 10 8 44 27 12 
15 40 12 10 51 31 15 
17 47 14 11 58 35 17 
20 53 16 13 64,5 38 20 
25 64 20 17 77 45 25 
30 73 22 19 87,5 51 30 
35 82 25 21 102 61 35 
40 92 28 23 115 69 40 
45 102 32 27 128 77 45 
50 112 35 30 144 88 50 
60 137 44 38 167,5 100 60 
70 161 49 42 195 115 70 
80 180 55 47 231 141 80 

 
 
Gelenkkopf geschraubt  gg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 S S1 L L1 F LF Art.-Code 
20 56 16 19 80 50 M16x1,5 17 20 
25 56 20 23 80 50 M16x1,5 17 25 
30 64 22 28 94 60 M22x1,5 23 30 
35 78 25 30 112 70 M28x1,5 29 35 
40 94 28 35 135 85 M35x1,5 36 40 
50 116 35 40 168 105 M45x1,5 46 50 
60 130 44 50 200 130 M58x1,5 59 60 
70 157 49 55 232 150 M65x1,5 66 70 
80 178 55 60 265 170 M80x2 81 80 
90 210 60 65 323 210 M100x2 101 90 
100 234 70 70 360,7 235 M110x2 111 100 
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Befestigung an Stange 

 
Gabel geschweißt  gs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D Q W L L1 L2 R Art.-Code 

16,2 35 16 50 34 24 - 16 

20,25 40 20 60 40 30 - 20 

25,25 50 25 70 45 30 - 25 

30,25 60 30 80 50 35 30 30 

35,25 70 35 90 55 40 35 35 

40,25 80 40 110 70 50 40 40 
 
 
 
Gabel geschraubt  ng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D Q W L L1 L2 R F Art.-Code 

16,2 35 16 55 39 24 - M16x1,5 16 

20,25 40 20 65 45 30 - M20x1,5 20 

25,25 50 25 75 50 30 - M24x2 25 

30,25 60 30 95 65 35 30 M30x2 30 

35,25 70 35 110 75 40 35 M30x2 35 

40,25 80 40 125 85 50 40 M33x2 40 
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Befestigung an Stange 

 
Lasche  nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D B Q L L1 Art.-Code 

16,2 20 35 42 25 16 

20,25 25 45 50 30 20 

25,25 30 50 60 35 25 

30,25 35 60 75 45 30 

35,25 40 70 90 55 35 

40,25 40 70 95 60 40 
 
 
 
Querrohr  nq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D DA L Art.-Code 
12,1 25 25 12 

16,25 35 
30 13 
60 16 

20,25 40 
40 24 
70 27 

25,25 50 
50 25 
80 28 
90 29 

30,25 60 
60 36 
110 31 

40,25 70 
70 47 
130 41 
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Befestigung an Stange 

 
Gelenkkopf ISO 6982 / DIN 24338  ga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 L L1 S S1 B F LF Art.-Code 
12 32 54 38 12 11 32 M12x1,25 17 12 
16 40 64 44 16 14 40 M14x1,5 19 16 
20 47 77 52 20 17 47 M16x1,5 23 20 
25 58 96 65 25 22 54 M20x1,5 29 25 
32 71 118,5 80 32 28 66 M27x2 37 32 
40 90 146 97 40 33 80 M33x2 46 40 
50 109 179,5 120 50 40 96 M42x2 57 50 
63 136 211 140 63 53 114 M48x2 64 63 
80 170 270 180 80 67 148 M64x3 86 80 
100 211 322 210 100 85 178 M80x3 96 100 
125 265 405 260 125 103 200 M100x3 113 125 

 
 
Gelenkkopf ISO 8133 / DIN 24555  gb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 L L1 S S1 R F LF Art.-Code 
12 35 59,5 42 10 8 17,5 M10x1,25 15 12 
16 45 70,5 48 14 11 22,5 M12x1,25 17 16 
20 55 85,5 58 16 13 27,5 M14x1,5 19 20 
25 62 100,5 68 20 17 32,5 M16x1,5 23 25 
30 77 125 85 22 19 40 M20x1,5 29 30 
40 90 155 105 28 23 50 M27x2 37 40 
50 105 190 130 35 30 60 M33x2 46 50 
60 134 230 150 44 38 80 M42x2 57 60 
80 156 287,5 185 55 47 102,5 M48x2 64 80 
100 190 360 240 70 57 120 M64x3 90 100 

 

Bestellangabe   10 11  12 13 
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Befestigung an Stange 

 
Gelenkkopf GAR  gc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 L L1 S S1 M L2 H Art.-Code 
10 29 62,5 48 9 7,5 M10 26 27 10 
12 34 71 54 10 8,5 M12 28 32 12 
15 40 83 63 12 10,5 M14 34 36 15 
17 46 92 69 14 11,5 M16 36 41 17 
20 53 104,5 78 16 13,5 M20x1,5 43 45 20 
25 64 126 94 20 18 M24x2 53 53 25 
30 73 146,5 110 22 20 M30x2 65 60 30 
35 82 181 140 25 22 M36x3 82 76 35 
40 92 196 150 28 24 M39x3 86 83,5 40 
45 102 214 163 32 28 M42x3 92 92 45 
50 112 241 185 35 31 M45x3 104 103,5 50 
60 135 277,5 210 44 39 M52x3 115 121 60 
70 160 315 235 49 43 M56x4 125 138 70 
80 180 360 270 55 48 M64x4 140 162 80 

 
 
Gelenkkopf GIR  gd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 L L1 S S1 M L2 H Art.-Code 
10 29 57,5 43 9 7,5 M10 20 48 10 
12 34 67 50 10 8,5 M12 23 56 12 
15 40 81 61 12 10,5 M14 30 68 15 
17 46 90 67 14 11,5 M16 34 75 17 
20 53 103,5 77 16 13,5 M20x1,5 40 87 20 
25 64 126 94 20 18 M24x2 48 106 25 
30 73 146,5 110 22 20 M30x2 56 125 30 
35 82 166 125 25 22 M36x3 60 143 35 
40 92 188 142 28 24 M39x3 65 161,5 40 
45 102 196 145 32 28 M42x3 65 166 45 
50 112 216 160 35 31 M45x3 68 182,5 50 
60 135 242,5 175 44 39 M52x3 70 201 60 
70 160 280 200 49 43 M56x4 80 228 70 
80 180 320 230 55 48 M64x4 85 262 80 

 

Bestellangabe   10 11  12 13 
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Befestigung an Stange 

 
Gabelkopf ISO 8132  ge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D L L1 W Q B M R Art.-Code 
10 37 18 10 24 20 M10x1,25 11 10 
12 38 18 12 28 25 M12x1,25 16 12 
16 44 22 16 36 30 M14x1,5 20 16 
20 52 27 20 45 40 M16x1,5 25 20 
25 65 34 25 56 50 M20x1,5 32 25 
32 80 42 32 70 65 M27x2 40 32 
40 97 52 40 90 80 M33x2 50 40 
50 120 64 50 110 100 M42x2 63 50 
63 140 75 63 140 120 M48x2 71 63 
80 180 94 80 170 150 M64x3 90 80 

 
 
Gabelkopf ISO 8133  gh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D M L L1 W Q ER Art.-Code 
10 M10x1,25 32 13 12 24 12 10 
12 M12x1,25 36 19 16 32 17 12 
14 M14x1,5 38 19 20 40 17 14 
20 M16x1,5 57 32 30 60 29 16 
20 M20x1,5 60 32 30 60 29 20 
28 M27x2 75 39 40 80 34 27 
36 M33x2 99 54 50 100 50 33 
45 M42x2 113 57 60 120 53 42 
56 M48x2 126 63 70 140 59 48 
70 M64x3 168 83 80 160 78 64 
70 M80x3 168 83 80 160 78 80 

 

Bestellangabe   10 11  12 13 
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DWM 
Schweißzylinder 210 bar Baureihe 

 
 
 
 

Kapitel 2: 
 

DWM 
mit Endlagendämpfung 

 

Kapitel 1: DWM – ohne Endlagendämpfung 
Kapitel 2: DWM – mit Endlagendämpfung 
Kapitel 3: Zubehör und Ersatzteile 
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BESTELLANGABEN  ( Artikelcode ) 
 

1    2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
 W M -  /  /  -  -  -  -  /  -  /  -  /  - 

 

14   15 16  17 18  19 20  21  22  23 24  25 26  27 28  29 
 - P   S   R   -  -  -   -   -   -  

 

1 Ausführung  14 Entlüftung 
 D  - Differentialzylinder mit Endlagendämpfung  ohne Entlüftung (auszulassen im Artikelcode) 
 G  - Gleichgangzylinder mit Endlagendämpfung   A  – Entlüftung Stangenseitig 
      B  – Entlüftung Bodenseitig 

 C  – Entlüftung Beidseitig 
2 Kolben 3 Stange 4 Stange 

   gegenüber* 
 

Beispiel: 40mm = 40 Beispiel: 20mm - 20      
Kolben- und Stangen-ø auf S. 31 
* auszulassen bei 1 Ausführung = D 

 Positionen der Anschlüsse 
     Ansicht auf Kolbenstange 
5 Hublänge  
Beispiel:    100mm = 100     
        

6 Dämpfung     
nicht einstellbar     

 E  – Stangenseitig      
 G  – Bodenseitig     
 P  – Beidseitig     
  

7 Zylinderboden *  15 Leitungsanschluss 
     Bodenseitig 

16 Leitungsanschluss 
     Stangenseitig ���������������!���	�����#��$���):�*���#����	�$�����$�;��� �#��#�����$����  

 BS  – Standardboden  17 Entlüftung 
     Bodenseitig * 

18 Entlüftung 
     Stangenseitig *  BA  – Boden mit Öleinlass   

  19 einstellbare 
     Dämpfung 
     Bodenseitig * 

20 einstellbare 
     Dämpfung 
     Stangenseitig * 

8 Befestigung am Zylinder 9 Art.-Code  
 NO  – ohne  -  

 F K  – Flansch am Kopf -  * auszulassen, falls Option nicht gewählt 

 FM  – Flansch in der Mitte -   

 F B  – Flansch am Boden -  21 Kolbenstangenausführung 
 N S  – Schwenkzapfen  -   CH  - hartverchromt 
 N F  – Fußbefestigung  -   HC  - gehärtet und hartverchromt 
 NB  – Bohrung -   SC  - Edelstahl hartverchromt 
 BA  – Bohrung mit Öleinlass -   
 GK  – Gelenkkopf GK * *  22 Dichtungsart 
 GF  – Gelenkkopf GF * *   S  – Standard  

(Nithril (NBR) + Polyurethan (PU))  GN  – Gelenkkopf GN * *  
 NG  – Gabel * *   G  - Gleitringdichtungen 

(Nithril (NBR) + PTFE)  NL  – Lasche  * *  
 NQ  – Querrohr  * *   V  - VITON 

(Fluoroelastomer (FKM) + PTFE) ** den Art.-Code bitte dem jeweiligen Datenblatt entnehmen  
    

10 Befestigung an Stange 11 Art.-Code  Zubehör 23 Bodenseitig * 24 Art.-Code * 
12 Befestigung an Stange   
     gegenüber * 

13 Art.-Code *  �� ������������� ������
�� ���!��"��#��
��� $��� %��&'(�$��
!����� $���)����� ����
��*����� +� ,-�!��"�.�
/&�01���������� 

 B -  * * - 

 25 Stangenseitig * 26 Art.-Code * 
* auszulassen bei 1 Ausführung = D   S -  * * - 

 no  – ohne  -  27 Stangenseitig  
     gegenüber * 

28 Art.-Code * 
 nb  – Bohrung  -  
 am  – Außengewinde  * *   G -  * * - 
 i m  – Innengewinde  * *   
 gk  – Gelenkkopf geschweißt * *  29 Weitere Angaben ... 
 gg  – Gelenkkopf geschraubt * *  folgen nicht (auszulassen im Artikelcode) 
 gs  – Gabel geschweißt * *   1  - ... folgen (Anlage erforderlich) 
 ng  – Gabel geschraubt * *   
 n l  – Lasche  * *  �����������	���
���
�����������)��������������������*�������� 
 nq  – Querrohr  * *  ������ �
�!����"���#$%������&'�($% 
 ga  – Gelenkkopf ISO 6982 * *   
 gb  – Gelenkkopf ISO 8133  * *   

 gc  – Gelenkkopf GAR * *   

 gd  – Gelenkkopf GIR * *    

 ge  – Gabelkopf ISO 8132 * *  ��������+$,-��.(���$��$���-$,�%(���-���(,�///0�%��-���01��

 gh  – Gabelkopf ISO 8133 * *   

** den Art.-Code bitte dem jeweiligen Datenblatt entnehmen   
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Übersicht der Befestigungen 
 

 
   

 
       

 
 
 
 
 
 
               

                  
 
 

                 

  
Flansch 

am Kopf 
in der Mitte 
am Boden 

  

 
 

   
 
 
 
 
 
 

   

    

   FK FM FB    
       

   Schwenkzapfen    

    
 
 
 
 
 

   

    

   NS    
       
   Fußbefestigung    

    

 

 

   

    

  NF   

                   

                   

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

NB BA GK GF GN NG NL NQ    
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Standardabmaße – Ohne Befestigungen 

 
D – Differentialzylinder  E – Dämpfung Stangenseitig 

 

 
D – Differentialzylinder  G – Dämpfung Bodenseitig 

 

 
D – Differentialzylinder  P – Dämpfung beidseitig 

 
 

G - Gleichgangzylinder P – Dämpfung beidseitig 
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�-���$�

2�
S LE LE 

BA LG LP LZ O1 O1 
E 

O2 
BS 

O2 
BA 

O2 
G G D SU 

40 
20 

150 180 152 182 244 ~41,5 44 21 17 20 1/4“ 50 22 
25 

50 
25 

155 185 155 182 244 ~44,5 47 24 17 20 3/8“ 60 22 
30 

60 

30 

171 199 168 198 271 ~52 54 26 17 20 3/8“ 70 23 35 

40 

63 

30 

171 199 168 198 271 ~52 54 26 17 20 3/8“ 75 23 35 

40 

70 

30 

179 197 168 198 271 ~52 54 33 17 20 3/8“ 85 23 
35 

40 

45 

80 

35 

194 219 180 205 285 ~61 64 39 20 20 1/2“ 95 25 
40 

45 

50 

90 

40 

210 234 185 220 310 ~61 64 41 20 20 1/2“ 105 25 
45 

50 

60 

100 

40 

222 242 207 230 330 ~81 86 45 20 20 1/2“ 120 25 
45 

50 

60 

110 

45 

252 281 255 287 374 85 86 47 35 35 3/4“ 130 25 
50 

60 

70 

120 

50 

245 286 237 272 364 83 86 50 35 35 3/4“ 140 30 
60 

70 

80 

125 

60 

256 296 247 282 384 93 96 51 35 35 3/4“ 145 30 
70 

80 

90 

140 

70 

286 321 280 317 419 90 96 61 35 35 1“ 170 35 
80 

90 

100 

150 

70 

303 331 295 332 444 100 106 63 35 35 1“ 180 35 
80 

90 

100 

160 

80 

311 336 305 342 454 100 106 63 35 35 1“ 190 40 
90 

100 

110 
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Berechnung Kraft F / Volumen V 
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 b
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(in
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S
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40 
20 1,33 

12,57 
9,42 

0,13 
0,09  

110 

45 1,2 

95,03 

79,13 

0,95 

0,79 

25 1,64 7,66 0,08  50 1,26 75,4 0,75 

50 
25 1,33 

19,63 
14,73 

0,2 
0,15  60 1,42 66,76 0,67 

30 1,56 12,57 0,13  70 1,68 56,55 0,57 

60 

30 1,33 

28,27 

21,21 

0,28 

0,21  

120 

50 1,21 

113,1 

93,46 

1,13 

0,93 

35 1,52 18,65 0,19  60 1,33 84,82 0,85 

40 1,8 15,71 0,16  70 1,52 74,61 0,75 

63 

30 1,29 

31,17 

24,1 

0,31 

0,24  80 1,8 62,83 0,63 

35 1,45 21,55 0,22  

125 

60 1,3 

122,72 

94,44 

1,23 

0,94 

40 1,68 18,61 0,19  70 1,46 84,23 0,84 

70 

30 1,22 

38,48 

31,42 

0,38 

0,31  80 1,69 72,45 0,72 

35 1,33 28,86 0,29  90 2,08 59,1 0,59 

40 1,48 25,92 0,26  

140 

70 1,33 

153,94 

115,45 

1,54 

1,15 

45 1,7 22,58 0,23  80 1,48 103,67 1,04 

80 

35 1,24 

50,27 

40,64 

0,5 

0,41  90 1,7 90,32 0,9 

40 1,33 37,7 0,38  100 2,04 75,4 0,75 

45 1,46 34,36 0,34  

150 

70 1,28 

176,71 

138,23 

1,77 

1,38 

50 1,64 30,63 0,31  80 1,4 126,45 1,26 

90 

40 1,25 

63,62 

51,05 

0,64 

0,51  90 1,56 113,1 1,13 

45 1,33 47,71 0,48  100 1,8 98,17 0,98 

50 1,45 43,98 0,44  

160 

80 1,33 

201,06 

150,8 

2,01 

1,51 

60 1,8 35,34 0,35  90 1,46 137,44 1,37 

100 

40 1,19 

78,54 

65,97 

0,79 

0,66  100 1,64 122,52 1,23 

45 1,25 62,64 0,63  110 1,9 106,03 1,06 

50 1,33 58,9 0,59  
 

  
 

 
 

 

60 1,56 50,27 0,5      

Alle Angaben der Kräfte basieren auf der Berechnung mit einem Wirkungsgrad von 100%. 
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Befestigung am Zylinder 

 

Flansch 
am Kopf 

in der Mitte 
am Boden 

FK 
FM 
FB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L BS FK   
        
    FM = Flansch in der 

         Mitte 
FK = Flansch am 
         Kopf 
FB = Flansch am 
         Boden 

  BS = Standardboden 
BA = Boden mit Öleinlass 

LZ = Gesamtlänge Gleichgang 
         mit Dämpfung beidseitig 
LE = Gesamtlänge mit 
        Dämpfung Stangenseitig 
LG = Gesamtlänge mit 
         Dämpfung Bodenseitig 
LP = Gesamtlänge mit  
         Dämpfung Beidseitig 
 

Bestellangabe    8  9  
 

Auch mit Zentrierung und abweichenden Maßen lieferbar! 
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Befestigung am Zylinder 

 

Flansch 
am Kopf 

in der Mitte 
am Boden 

FK 
FM 
FB 

 
 

Kolben- 
ø 

DF TD B BF 
LE 
BS 
FK 

LE 
BS 
FM 

LE 
BS 
FB 

LE 
BA 
FB 

LG 
FK 

LG 
FB 

LP 
FK 

LP 
FB 

LZ 
FK 

40 109 87 4x11 12 150 150 169 200 168 191 182 221 244 

50 128 105 4x13 14 155 155 174 210 171 199 182 226 244 

60 142 117 4x13 16 171 171 193 224 181 215 198 245 271 

63 152 125 4x13 16 171 171 193 224 181 215 198 245 271 

70 162 127 4x15 16 179 179 196 222 186 210 198 240 271 

80 181 149 6x17 18 194 194 215 244 192 226 205 251 285 

90 194 162 6x17 24 -* 210 229 264 210 234 - * 269 -* 

100 206 174 6x17 24 222 222 246 272 232 261 230 284 330 

110 240 200 6x21 27 - * 252 284 331 305 322 - * 354 -* 

120 240 200 6x21 27 - * 245 277 326 287 309 - * 344 -* 

125 250 210 6x21 27 - * 256 297 336 297 328 - * 363 -* 

140 300 250 6x25 37 - * 286 324 371 330 363 - * 400 -* 

150 325 270 6x28 37 - * 303 337 386 345 374 - * 411 -* 

160 360 300 6x30 50 - * 311 352 416 355 411 - * 448 -* 
* Flansch am Kopf bei stangenseitiger Dämpfung nicht möglich 
 
 

Kolben- 
ø 

XV/ 
XV min. 

XV max. + Hub 
LEBS 

(Dämpfung 
Stangenseitig- 

Boden 
Standard) 

LEBA 
(Dämpfung 

Stangenseitig-
Boden mit 
Öleinlass) 

LG 
(Dämpfung 

Bodenseitig) 

LP 
(Dämpfung 
Beidseitig) 

LZ 
(Dämpfung 
Beidseitig 

Gleichgang) 

40 30 80 115 80 110 95 

50 30 80 115 85 120 95 
60 33 90 125 90 120 110 

63 33 90 125 90 120 105 
70 33 90 125 90 120 110 

80 35 105 135 100 130 115 
90 35 110 140 105 135 150 

100 37 120 155 125 150 165 
110 40 105 150 110 145 155 

120 42 105 150 110 145 155 
125 42 115 160 120 155 165 

140 50 120 165 125 160 170 
150 50 130 180 135 170 180 

160 55 130 175 135 170 180 
Bei Positionen des Flansches beim Ölanschluss kann die Gesamtlänge von den angegebenen Maßen abweichen 

Bestellangabe    8  9  
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Befestigung am Zylinder 

 
Schwenkzapfen  NS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolben- 
ø D L L1 L2 D1 B 

LG 
NS 

40 20 110 70 20 65 30 202*/ 152** 
50 25 130 80 25 75 35 215*/ 155** 
60 30 160 100 30 90 45 228*/ 168** 
63 30 160 100 30 95 45 228*/ 168** 
70 40 165 105 30 105 54 238*/ 168** 
80 40 195 115 40 115 55 255*/ 180** 
90 45 200 130 35 130 58 260*/ 185** 

100 50 265 165 50 165 70 282*/ 207** 
110 50 275 175 50 175 70 355*/ 255** 
120 60 290 210 40 200 85 337*/ 237** 
125 60 290 210 40 200 85 347*/ 247** 
140 65 315 230 42,5 230 100 400*/ 280** 
150 70 370 260 55 260 120 415*/ 295** 
160 75 380 275 52,5 270 120 425*/ 305** 

* Einbaulänge bei XVmin (bei Positionen des Schwenkzapfens vor dem Ölanschluss kann die Gesamtlänge von den angegebenen Maßen 
abweichen) 
** Einbaulänge bei XVmax 
 

Kolben- 
ø 

XV min. XV max. + Hub 

LEBS 
LEBA 

LP 
LZ 

LG 

LEBS 
(�#�	,($%�

���$%�$�����%��
�-1�$�

���$1��1) 

LEBA 
(�#�	,($%�

���$%�$�����%��-1�$�
����3���$����) 

LG 
(�#�	,($%�
�-1�$�����%) 

LP 
(�#�	,($%�
���1�����%) 

LZ 
(�#�	,($%����1�����%�

)���4'%�$%) 

40 122*/ 146** 45 73 112 74 104 122*/ 98** 
50 129,5*/ 151,5** 47,5 73,5 117,5 74,5 104,5 120,5*/ 98,5** 
60 142,5*/ 162,5** 55,5 79,5 123,5 82,5 112,5 133,5*/ 111,5** 
63 142*/ 164** 55,5 80 124 83 113 129*/ 107** 
70 147*/ 169** 60 76 117 78 108 129*/ 107** 
80 163*/ 183** 64 86 132 88 118 132*/ 112** 
90 169*/ 189** 64 84 131 87 117 131*/ 111** 

100 211*/ 231** 72 84 141 99 129 133*/ 113** 
110 215*/ 236** 75 86 153 104 139 139*/ 118** 
120 227,5*/ 248,5 84,5 83,5 150,5 101,5 136,5 136,5*/ 115,5** 
125 237,5*/ 258,5 84,5 93,5 160,5 111,5 146,5 146,5*/ 125,5** 
140 253,5*/ 271** 100 97,5 173 117 152 148,5*/ 131** 
150 268,5*/ 286** 110 102,5 178 122 157 153,5*/ 136** 
160 278,5*/ 296** 115 100,5 176 125 160 153,5*/ 136** 

* Dämpfung nicht einstellbar / ** Dämpfung einstellbar 

Bestellangabe    8  9  
 

L NS    
        
     
  NS = Schwenkzapfen 
LG = Gesamtlänge mit 
         Dämpfung Bodenseitig 
 

Auch mit abweichenden Maßen lieferbar! 
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Befestigung am Zylinder 

 
Fußbefestigung  NF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolben- 
ø 

E N HB H H1 B L 
L1 

L2 3 
LE 1 LG 2 LP 3 

40 140 110 11 45 30 30 55 59 21 51 134 

50 160 130 11 55 35 35 58 62 19 49 134 

60 180 150 13,5 65 40 40 68 55 14 44 135 

63 180 150 13,5 65 40 40 68 55 14 44 135 

70 220 180 17,5 75 75 50 73 44 3 33 125 

80 220 180 17,5 75 45 50 75 59 13 43 145 

90 260 210 22 90 55 60 80 54 8 38 140 

100 260 210 22 90 55 60 82 70 26 56 180 

110 310 255 26 105 65 70 95 72 30 63 184 

120 310 255 26 105 65 70 95 63 14 52 174 

125 310 255 26 105 65 70 95 73 24 59 194 

140 360 290 30 115 70 85 113 69 23 60 193 

150 400 330 33 135 75 100 120 70 24 61 204 

160 400 330 33 135 75 100 125 73 27 64 204 
 

1 Dämpfung Stangenseitig 
2 Dämpfung Bodenseitig 
3 Dämpfung Beidseitig 

Bestellangabe    8  9  
 

Auch mit abweichenden Maßen lieferbar! 
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Befestigung am Zylinder 

 
Bohrung (nur für Dämpfung Stangenseitig) NB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolben- 
ø 

B H DB LENB 

40 20,25 18 50 162 
50 25,25 22 60 175 
60 25,25 22 70 184 
70 30,25 28 80 194 
80 30,25 28 90 208 
100 30,25 28 115 236 

 
 
 
Bohrung mit Öleinlass (nur für Dämpfung Stangenseitig) BA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolben- 
ø 

B H DB O G LEBA 

40 16,2 15 50 30 1/4“ 175 
50 20,25 20 60 38 3/8“ 188 
60 25,25 23 70 38 3/8“ 196 
70 25,25 23 80 38 3/8“ 194 
80 30,25 25 95 47 1/2“ 224 
100 35,25 30 115 47 1/2“ 244 
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Befestigung am Zylinder 

 
Gelenkkopf GK  GK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 S S1 L L1 Art.-Code 
10 29 9 6,5 38,5 24 10 
12 36 10 8 44 27 12 
15 40 12 10 51 31 15 
17 47 14 11 58 35 17 
20 53 16 13 64,5 38 20 
25 64 20 17 77 45 25 
30 73 22 19 87,5 51 30 
35 82 25 21 102 61 35 
40 92 28 23 115 69 40 
45 102 32 27 128 77 45 
50 112 35 30 144 88 50 
60 137 44 38 167,5 100 60 
70 161 49 42 195 115 70 
80 180 55 47 231 141 80 

 
 
Gelenkkopf GF  GF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 S S1 L L1 Art.-Code 
15 45 12 16 53,5 31 15 
16 48 14 17,5 59 35 16 
17 48 14 17,5 59 35 17 
20 50 16 19 63 38 20 
25 55 20 23 72,5 45 25 
30 65 22 28 83,5 51 30 
35 83 25 30 102,5 61 35 
40 101 28 35 119 69 40 
45 111 32 40 132 77 45 
50 123 35 40 149,5 88 50 
60 140 44 50 170 100 60 
70 164 49 55 197 115 70 
80 180 55 60 231 141 80 
90 226 60 65 263 150 90 
100 250 70 70 295 170 100 
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Befestigung am Zylinder 

 
Gelenkkopf GN  GN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 S S1 L L1 Art.-Code 
20 50 20 19 63 38 20 
25 55 25 23 72,5 45 25 
32 70 32 27 100 65 32 
40 100 40 35 119 69 40 
50 123 50 40 149,5 88 50 
63 145 63 50 179,5 107 63 
70 164 70 55 197 115 70 
80 180 80 60 231 141 80 
90 226 90 65 263 150 90 
100 250 100 70 295 170 100 

 
 
 
Gabel  NG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D Q W L L1 L2 R Art.-Code 
16,2 35 16 50 34 24 - 16 

20,25 40 20 60 40 30 - 20 
25,25 50 25 70 45 30 - 25 
30,25 60 30 80 50 35 30 30 
35,25 70 35 90 55 40 35 35 
40,25 80 40 110 70 50 40 40 
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Befestigung am Zylinder 

 
Lasche  NL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D B Q L L1 Art.-Code 
16,2 20 35 42 25 16 

20,25 25 45 50 30 20 
25,25 30 50 60 35 25 
30,25 35 60 75 45 30 
35,25 40 70 90 55 35 
40,25 40 70 95 60 40 

 
 
Querrohr  NQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D DA L Art.-Code 
12,1 25 25 12 

16,25 35 
30 13 
60 16 

20,25 40 
40 24 
70 27 

25,25 50 
50 25 
80 28 
90 29 

30,25 60 
60 36 
110 31 

40,25 70 
70 47 
130 41 
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Befestigung an Stange 

 
Bohrung  nb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stangen-ø D D1 SU L 

20 10 18 30 20 

22 12 20 35 23 

25 14 23 40 26 

30 16 28 45 29 

32 16 30 45 29 

35 20 33 50 30 

36 20 34 50 30 

40 20 38 50 30 

45 25 43 60 35 

50 25 48 60 35 

55 25 53 60 35 

60 30 57 75 45 

63 30 60 75 45 

70 35 67 85 50 

80 40 77 95 55 

90 45 87 105 60 

100 50 97 120 70 

110 55 107 130 75 
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Befestigung an Stange 

 
Außengewinde  am 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stangen-

ø 
SW M  Stangen-

ø 
SW M  Stangen-

ø 
SW M  M L Art.-

Code 

16 14 
M10x1,25  

55 50 

M30x2  

125 - 

M64x3  M10x1,25 14 10 
M12x1,25  M33x2  M65x1,5  M12x1,25 16 12 

20 17 
M12x1,25  M35x1,5  M80x2  M14x1,5 18 14 
M14x1,5  M42x2  M80x3  M16x1,5 16 16 
M16x1,5  M45x1,5  M100x2  M20x1,5 20 20 

22 17 
M14x1,5  

60 55 

M33x2  M100x3  M22x1,5 22 22 
M16x1,5  M35x1,5  M110x2  M24x2 24 24 

25 22 
M14x1,5  M42x2  

140 - 

M80x2  M27x2 36 27 
M16x1,5  M45x1,5  M80x3  M28x1,5 28 28 
M20x1,5  M48x2  M100x2  M30x2 30 30 

28 24 

M16x1,5  

63 55 

M33x2  M100x3  M33x2 33 33 
M20x1,5  M35x1,5  M110x2  M35x1,5 35 35 
M22x1,5  M42x2  M120x3  M42x2 56 42 
M24x2  M45x1,5  

150 - 

M80x2  M45x1,5 45 45 

30 25 
M20x1,5  M48x2  M80x3  M48x2 63 48 
M22x1,5  M58x1,5  M100x2  M58x1,5 58 58 
M24x2  

70 60 

M42x2  M100x3  M64x3 85 64 

32 26 

M20x1,5  M45x1,5  M110x2  M65x1,5 65 65 
M22x1,5  M48x2  M120x3  M80x2 80 82 
M24x2  M58x1,5  M130x3  M80x3 95 83 
M27x2  M64x3  

160 - 

M100x2  M100x2 100 01 
M28x1,5  M65x1,5  M100x3  M100x3 112 02 

35 30 

M20x1,5  

80 70 

M42x2  M110x2  M110x2 110 03 
M22x1,5  M45x1,5  M120x3  M120x3 120 04 
M24x2  M48x2  M130x3  M130x3 130 05 
M27x2  M58x1,5  

180 - 

M100x2     
M28x1,5  M64x3  M100x3     
M30x2  M65x1,5  M110x2     

36 30 

M20x1,5  

90 80 

M48x2  M120x3     
M22x1,5  M58x1,5  M130x3     
M24x2  M64x3         
M27x2  M65x1,5         

M28x1,5  M80x2         
M30x2  M80x3         

40 34 

M22x1,5  

100 85 

M58x1,5         
M24x2  M64x3         
M27x2  M65x1,5         

M28x1,5  M80x2         
M30x2  M80x3         
M33x2  

110 - 

M58x1,5         
M35x1,5  M64x3         

45 41 

M22x1,5  M65x1,5         
M24x2  M80x2         
M27x2  M80x3         

M28x1,5  M100x2         
M30x2  M100x3         
M33x2  

120 - 

M64x3         
M35x1,5  M65x1,5         

50 46 

M27x2  M80x2         
M28x1,5  M80x3         
M30x2  M100x2         
M33x2  M100x3         

M35x1,5  
M110x2 

        
M42x2          
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Befestigung an Stange 

 
Innengewinde  im 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stangen-ø SW M  M L Art.-Code 
16 14 M8x1  M8x1 14 08 
20 17 M10x1  M10x1,25 16 10 

22 17 
M10x1  M12x1,25 18 12 

M12x1,25  M16x1,5 22 16 
25 22 M12x1,25  M20x1,5 28 20 
28 24 M16x1,5  M27x2 36 27 
30 25 M16x1,5  M33x2 45 33 
32 26 M16x1,5  M42x2 56 42 

35 30 
M16x1,5  M48x2 63 48 
M20x1,5  M64x3 85 64 

36 30 
M16x1,5  M72x3 90 72 
M20x1,5  M80x3 95 80 

40 34 
M20x1,5  M90x3 105 90 
M27x2  M100x3 112 01 

45 41 
M27x2  M125x4 125 02 
M33x2     

50 46 
M27x2     
M33x2     

55 50 
M27x2     
M33x2     

60 55 
M33x2     
M42x2     

63 55 
M33x2     
M42x2     

70 60 
M33x2     
M42x2     
M48x2     

80 70 
M42x2     
M48x2     

90 80 
M42x2     
M48x2     
M64x3     

100 85 
M48x2     
M64x3     
M72x3     

110 - 
M64x3     
M72x3     
M80x3     

120 - 

M64x3     
M72x3     
M80x3     
M90x3     

125 - 

M64x3     
M72x3     
M80x3     
M90x3     

140 - 

M72x3     
M80x3     
M90x3     
M100x3     

150 - M100x3     
160 - M100x3     
180 - M125x4     
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Befestigung an Stange 

 
Gelenkkopf geschweißt  gk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 S S1 L L1 Art.-Code 
10 29 9 6,5 38,5 24 10 
12 36 10 8 44 27 12 
15 40 12 10 51 31 15 
17 47 14 11 58 35 17 
20 53 16 13 64,5 38 20 
25 64 20 17 77 45 25 
30 73 22 19 87,5 51 30 
35 82 25 21 102 61 35 
40 92 28 23 115 69 40 
45 102 32 27 128 77 45 
50 112 35 30 144 88 50 
60 137 44 38 167,5 100 60 
70 161 49 42 195 115 70 
80 180 55 47 231 141 80 

 
 
Gelenkkopf geschraubt  gg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 S S1 L L1 F LF Art.-Code 
20 56 16 19 80 50 M16x1,5 17 20 
25 56 20 23 80 50 M16x1,5 17 25 
30 64 22 28 94 60 M22x1,5 23 30 
35 78 25 30 112 70 M28x1,5 29 35 
40 94 28 35 135 85 M35x1,5 36 40 
50 116 35 40 168 105 M45x1,5 46 50 
60 130 44 50 200 130 M58x1,5 59 60 
70 157 49 55 232 150 M65x1,5 66 70 
80 178 55 60 265 170 M80x2 81 80 
90 210 60 65 323 210 M100x2 101 90 
100 234 70 70 360,7 235 M110x2 111 100 
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Befestigung an Stange 

 
Gabel geschweißt  gs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D Q W L L1 L2 R Art.-Code 

16,2 35 16 50 34 24 - 16 

20,25 40 20 60 40 30 - 20 

25,25 50 25 70 45 30 - 25 

30,25 60 30 80 50 35 30 30 

35,25 70 35 90 55 40 35 35 

40,25 80 40 110 70 50 40 40 
 
 
 
Gabel geschraubt  ng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D Q W L L1 L2 R F Art.-Code 

16,2 35 16 55 39 24 - M16x1,5 16 

20,25 40 20 65 45 30 - M20x1,5 20 

25,25 50 25 75 50 30 - M24x2 25 

30,25 60 30 95 65 35 30 M30x2 30 

35,25 70 35 110 75 40 35 M30x2 35 

40,25 80 40 125 85 50 40 M33x2 40 
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Befestigung an Stange 

 
Lasche  nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D B Q L L1 Art.-Code 

16,2 20 35 42 25 16 

20,25 25 45 50 30 20 

25,25 30 50 60 35 25 

30,25 35 60 75 45 30 

35,25 40 70 90 55 35 

40,25 40 70 95 60 40 
 
 
 
Querrohr  nq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D DA L Art.-Code 
12,1 25 25 12 

16,25 35 
30 13 
60 16 

20,25 40 
40 24 
70 27 

25,25 50 
50 25 
80 28 
90 29 

30,25 60 
60 36 
110 31 

40,25 70 
70 47 
130 41 
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Befestigung an Stange 

 
Gelenkkopf ISO 6982 / DIN 24338  ga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 L L1 S S1 B F LF Art.-Code 
12 32 54 38 12 11 32 M12x1,25 17 12 
16 40 64 44 16 14 40 M14x1,5 19 16 
20 47 77 52 20 17 47 M16x1,5 23 20 
25 58 96 65 25 22 54 M20x1,5 29 25 
32 71 118,5 80 32 28 66 M27x2 37 32 
40 90 146 97 40 33 80 M33x2 46 40 
50 109 179,5 120 50 40 96 M42x2 57 50 
63 136 211 140 63 53 114 M48x2 64 63 
80 170 270 180 80 67 148 M64x3 86 80 
100 211 322 210 100 85 178 M80x3 96 100 
125 265 405 260 125 103 200 M100x3 113 125 

 
 
Gelenkkopf ISO 8133 / DIN 24555  gb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 L L1 S S1 R F LF Art.-Code 
12 35 59,5 42 10 8 17,5 M10x1,25 15 12 
16 45 70,5 48 14 11 22,5 M12x1,25 17 16 
20 55 85,5 58 16 13 27,5 M14x1,5 19 20 
25 62 100,5 68 20 17 32,5 M16x1,5 23 25 
30 77 125 85 22 19 40 M20x1,5 29 30 
40 90 155 105 28 23 50 M27x2 37 40 
50 105 190 130 35 30 60 M33x2 46 50 
60 134 230 150 44 38 80 M42x2 57 60 
80 156 287,5 185 55 47 102,5 M48x2 64 80 
100 190 360 240 70 57 120 M64x3 90 100 
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Befestigung an Stange 

 
Gelenkkopf GAR  gc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 L L1 S S1 M L2 H Art.-Code 
10 29 62,5 48 9 7,5 M10 26 27 10 
12 34 71 54 10 8,5 M12 28 32 12 
15 40 83 63 12 10,5 M14 34 36 15 
17 46 92 69 14 11,5 M16 36 41 17 
20 53 104,5 78 16 13,5 M20x1,5 43 45 20 
25 64 126 94 20 18 M24x2 53 53 25 
30 73 146,5 110 22 20 M30x2 65 60 30 
35 82 181 140 25 22 M36x3 82 76 35 
40 92 196 150 28 24 M39x3 86 83,5 40 
45 102 214 163 32 28 M42x3 92 92 45 
50 112 241 185 35 31 M45x3 104 103,5 50 
60 135 277,5 210 44 39 M52x3 115 121 60 
70 160 315 235 49 43 M56x4 125 138 70 
80 180 360 270 55 48 M64x4 140 162 80 

 
 
Gelenkkopf GIR  gd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D D1 L L1 S S1 M L2 H Art.-Code 
10 29 57,5 43 9 7,5 M10 20 48 10 
12 34 67 50 10 8,5 M12 23 56 12 
15 40 81 61 12 10,5 M14 30 68 15 
17 46 90 67 14 11,5 M16 34 75 17 
20 53 103,5 77 16 13,5 M20x1,5 40 87 20 
25 64 126 94 20 18 M24x2 48 106 25 
30 73 146,5 110 22 20 M30x2 56 125 30 
35 82 166 125 25 22 M36x3 60 143 35 
40 92 188 142 28 24 M39x3 65 161,5 40 
45 102 196 145 32 28 M42x3 65 166 45 
50 112 216 160 35 31 M45x3 68 182,5 50 
60 135 242,5 175 44 39 M52x3 70 201 60 
70 160 280 200 49 43 M56x4 80 228 70 
80 180 320 230 55 48 M64x4 85 262 80 
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Befestigung an Stange 

 
Gabelkopf ISO 8132  ge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D L L1 W Q B M R Art.-Code 
10 37 18 10 24 20 M10x1,25 11 10 
12 38 18 12 28 25 M12x1,25 16 12 
16 44 22 16 36 30 M14x1,5 20 16 
20 52 27 20 45 40 M16x1,5 25 20 
25 65 34 25 56 50 M20x1,5 32 25 
32 80 42 32 70 65 M27x2 40 32 
40 97 52 40 90 80 M33x2 50 40 
50 120 64 50 110 100 M42x2 63 50 
63 140 75 63 140 120 M48x2 71 63 
80 180 94 80 170 150 M64x3 90 80 

 
 
Gabelkopf ISO 8133  gh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D M L L1 W Q ER Art.-Code 
10 M10x1,25 32 13 12 24 12 10 
12 M12x1,25 36 19 16 32 17 12 
14 M14x1,5 38 19 20 40 17 14 
20 M16x1,5 57 32 30 60 29 16 
20 M20x1,5 60 32 30 60 29 20 
28 M27x2 75 39 40 80 34 27 
36 M33x2 99 54 50 100 50 33 
45 M42x2 113 57 60 120 53 42 
56 M48x2 126 63 70 140 59 48 
70 M64x3 168 83 80 160 78 64 
70 M80x3 168 83 80 160 78 80 
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DWM 
Schweißzylinder 210 bar Baureihe 

 
 
 
 

Kapitel 3: 
 

Zubehör und Ersatzteile 

 

Kapitel 1: DWM – ohne Endlagendämpfung 
Kapitel 2: DWM – mit Endlagendämpfung 
Kapitel 3: Zubehör und Ersatzteile 
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Zubehör 

 
Gabel-Lagerbock ISO 8132 180° / 90° Schwenklagerbock ISO 24556 

øD GF GN GK/ gk gg ga gb gc gd øD GK/ gk gb gc gd 
10 � � � � � � � � 12 � � � � 
12 � � � � � � � � 16 � � � � 
16 � � � � � � � � 20 � � � � 
20 � � � � � � � � 25 � � � � 
25 � � � � � � � � 30 � � � � 
32 � � � � � � � � 40 � � � � 
40 � � � � � � � � 50 � � � � 
50 � � � � � � � � 60 � � � � 
63 � � � � � � � � 80 � � � � 
70 � � � � � � � � 100 � � � � 
80 � � � � � � � �      
90 � � � � � � � �      
100 � � � � � � � �      
125 � � � � � � � �      

 
Gabel-Lagerbock 180°  ISO 8132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D S B H H1 E E1 N N1 HB R Art.-Code 
10 10 24 32 22 33 60 17 42 6,6 10 

CD 

12 12 28 34 22 40 70 20 50 9 12 
16 16 36 40 27 50 90 26 65 11 16 
20 20 45 45 30 58 98 32 75 11 20 
25 25 56 55 37 70 113 40 85 13,5 25 
32 32 70 65 43 85 143 50 110 17,5 32 
40 40 90 76 52 108 170 65 130 22 40 
50 50 110 95 65 130 220 80 170 26 50 
63 63 140 112 75 160 270 100 210 33 63 
70 70 150 130 90 175 300 110 230 33 90 
80 80 170 140 95 210 320 125 250 39 80 
90 90 190 160 108 230 370 140 290 45 90 

100 100 210 180 120 260 400 160 315 45 100 
125 125 270 230 170 320 470 200 385 45 125 

 
Gabel-Lagerbock 90°  ISO 8132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D S B B1 T H H1 E E1 N N1 N2 N3 HB R Art.-Code 
10 10 24 8 3,3 32 22 56 60 39 44 2 10 6,6 10 

CA 

12 12 28 10 3,3 34 22 72 65 52 45 2 10 9 12 
16 16 36 16 4,3 40 27 90 80 65 55 3,5 10 11 16 
20 20 45 16 4,3 45 30 100 95 75 70 7,5 10 11 20 
25 25 56 25 5,4 55 37 120 115 90 85 10 10 13,5 25 
32 32 70 25 5,4 65 43 145 145 110 110 14,5 6 17,5 32 
40 40 90 36 8,4 76 52 185 170 140 125 17,5 6 22 40 
50 50 110 36 8,4 95 65 215 200 165 150 25 - 26 50 
63 63 140 50 11,4 112 75 270 230 210 170 33 - 33 63 
70 70 150 50 11,4 130 90 290 250 230 190 40 - 33 70 
80 80 170 50 11,4 140 95 320 280 250 210 45 - 39 80 
90 90 190 63 12,4 160 108 360 320 280 235 47,5 - 45 90 

100 100 210 63 12,4 180 120 405 345 315 250 52,5 - 52 100 
125 125 270 80 15,4 230 170 455 450 365 350 75 - 52 125 
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Zubehör 

 
Schwenklagerbock DIN 24556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D H H1 H2 E E1 N N1 N2 N3 N4 B B1 T S HB R Art.-Code 
12 40 28 29 75 60 55 40 46 16 56 30 10 3,3 10 9 12 

CB 

16 50 37 38 95 80 70 55 61 18 74 40 16 4,3 14 11 16 
20 55 39 40 120 90 85 58 64 20 80 50 16 4,3 16 13,5 20 
25 65 48 49 140 110 100 70 78 22 98 60 25 5,4 20 15,5 25 
30 85 62 63 160 135 115 90 97 24 120 70 25 5,4 22 17,5 30 
40 100 72 73 190 170 135 120 123 24 148 80 36 8,4 28 22 40 
50 125 90 92 240 215 170 145 155 35 190 100 36 8,4 35 30 50 
60 150 108 110 270 260 200 185 187 35 225 120 50 11,4 44 39 60 
80 190 140 142 320 340 240 260 255 35 295 160 50 11,4 55 45 80 

100 210 150 152 400 400 300 300 285 35 335 200 63 12,4 70 48 100 
 
 
 
 
Bolzen für Gabel ISO 8132  ISO 8132 
 
 

 
 
 
 
Bolzen für Gabel ISO 8133  ISO 8133 
 

D (f8) L L1 Sicherungsring Art.-Code 
10 29 34 10x1 

BH 

12 37 43 12x1 
14 45 51 14x1 
20 66 73 20x1,2 
28 87 95 28x1,5 
36 107 117 36x1,75 
45 129 139 45x1,75 
56 149 161 56x2 
70 169 181 70x2,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D (f8) L Sicherungsring Art.-Code 
10 25 10x1 

BE 

12 29 12x1 
16 37 16x1 
20 46 20x1,2 
25 57 25x1,2 
32 72 32x1,5 
40 92 40x1,75 
50 112 50x2 
63 142 63x2 
80 172 80x2,5 
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Zubehör 

 
Schwenkzapfen-Lagerbock   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolben-ø� H H1 E B N N1 HB B1 T Art.-Code 
35 55 38 90 21 60 10 11 16 4,3 

TA 

40 55 38 90 21 60 10 11 16 4,3 
45 55 38 90 21 60 10 11 16 4,3 
50 65 45 110 26 80 12 13,5 25 5,4 
55 65 45 110 26 80 12 13,5 25 5,4 
60 75 52 150 33 110 15 17,5 25 5,4 
63 75 52 150 33 110 15 17,5 25 5,4 
65 75 52 150 33 110 15 17,5 25 5,4 
70 95 60 170 41 125 16 22 36 8,4 
75 105 72 210 51 160 20 26 36 8,4 
80 105 72 210 51 160 20 26 36 8,4 
85 105 72 210 51 160 20 26 36 8,4 
90 105 72 210 51 160 20 26 36 8,4 

100 105 72 210 51 160 20 26 36 8,4 
110 105 72 210 51 160 20 26 36 8,4 
120 125 87 265 61 200 25 33 50 11,4 
125 125 87 265 61 200 25 33 50 11,4 
140 125 87 265 61 200 25 33 50 11,4 
150 150 112 325 81 250 31 39 50 11,4 
160 150 112 325 81 250 31 39 50 11,4 
180 200 150 410 101 320 42 52 63 12,4 
200 200 150 410 101 320 42 52 63 12,4 

           



56 

������������������	���
����������
������
��	���������������
����
�����	�����
���������	������������	����������	��������
������	�������

��
�������������	��������������
������������� Ausgabe 1/2022 

 
Ersatzteile 

 
DWM Ohne Endlagendämpfung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichtsatz 
Standard 

 
Dichtsatz 

Gleitring / VITON 
Pos. Bezeichnung  Pos. Bezeichnung 

7 Abstreifer  7 Abstreifer 
8 Stangendichtung  8 Stangendichtung 

9 
Stangenführung 
(nur ab Kolben-ø 180) 

 9 Stangenführung 
 10 O-Ring 

10 O-Ring  11 O-Ring 
11 O-Ring  12 O-Ring 
12 O-Ring  13 Kolbendichtung 
13 Kolbendichtung  14 Kolbenführung 

 
 
  1  2  3  4  5 
Bestellcode: DS-DWM-  /  -  - O -  
 
1 Kolben-ø 
2 Stangen-ø 
3 Ausführung 
  D  = Differentialzylinder 
  G  = Gleichgangzylinder 
4 Endlagendämpfung 
  O  = ohne Endlagendämpfung 
5 Dichtungsart 
  S  = Standard 
  G  = Gleitring 
  V  = VITON 

Dichtsatz 
Standard 

Dichtsatz 
Gleitring / VITON 
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Ersatzteile 

 
DWM Mit Endlagendämpfung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichtsatz 
Standard 

 
Dichtsatz 

Gleitring / VITON 
Pos. Bezeichnung  Pos. Bezeichnung 

7 Abstreifer  7 Abstreifer 
8 Stangendichtung  8 Stangendichtung 
9 Stangenführung  9 Stangenführung 

10 O-Ring  10 O-Ring 
11 O-Ring  11 O-Ring 
12 O-Ring  12 O-Ring 
13 Kolbendichtung  13 Kolbendichtung 

   14 Kolbenführung 
 
 
  1  2  3  4  5 
Bestellcode: DS-DWM-  /  -  - E -  
 
1 Kolben-ø 
2 Stangen-ø 
3 Ausführung 
  D  = Differentialzylinder 
  G  = Gleichgangzylinder 
4 Endlagendämpfung 
  E  = mit Endlagendämpfung 
5 Dichtungsart 
  S  = Standard 
  G  = Gleitring 
  V  = VITON 

Dichtsatz 
Standard 

Dichtsatz 
Gleitring / VITON 
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Knickbelastung 

 
Bei Hydraulikzylindern, insbesondere bei 
langen Hüben, besteht die Gefahr der 
Knickung der Kolbenstange. 
 
Ermittlung der zulässigen Knickbelastung 
1. Knicklänge SK aus Einbauart und 

Einbaulänge L bestimmen. 
2. Mit Hilfe von SK, Stangendurchmesser d 

und Diagramm die zulässige Knick-
belastung bestimmen. 

 
 

 

Euler - Fall 1  
 
 
 
 

                                     SK=L*2 
 
 
 
 

 

  
Euler - Fall 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SK=L SK=L  
  

Euler - Fall 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SK=L*0,7 SK=L*0,7  
  

Euler - Fall 4  
 
 
 
 

                                               SK=L*0,5 
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